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113165415050 5 x 50 200 5 50 TX 25  

113165415060 5 x 60 200 5 60 TX 25  

113165415070 5 x 70 200 5 70 TX 25  

113165415080 5 x 80 200 5 80 TX 25  

Eigenschaften
 Kraftsparende Verarbeitung durch 

 Frässchaft und Kerbbohrspitze
 Bauaufsichtlich zugelassen
 Hohe Witterungsbeständigkeit – Edelstahl C1

ETA-23/0751
EAD 130118-01-0603

TX-Antrieb
  für ideale 

Kraftübertragung

Zierkopf
  für formschönes

Flächenbild

Schaftfräsrippen
  für leichtes Eindrehen

Kerbbohrspitze
  reduziert die Spaltneigung des Holzes
  schneller Anbiss im Holz

Pro� qualität
  aus hochwertigem

Edelstahl C1

TERAS pro Packmm mm mm ETA

Terrassenschrauben 
TERAS

1 x inkl.TX

Verpackung Art.-Nr. Typ D x L Inhalt Ø Länge Antrieb inkl. Bit Zulassung

Terrassenschraube C1

Terrassenschrauben 

113165415050

113165415060

113165415070

113165415080

TERAS

Eigenschaften
 Kraftsparende Verarbeitung durch 

 Frässchaft und Kerbbohrspitze
 Bauaufsichtlich zugelassen
 Hohe Witterungsbeständigkeit – Edelstahl C1

Schaftfräsrippen
  für leichtes Eindrehen
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Beschreibung & 
Einsatzbereich
Die Kerbbohrspitze reduziert die Spalt-
neigung des Holzes beim Eindrehen

Witterungsbeständig durch Edelstahl C1

Für die sichtbare Befestigung von Terrassen-
dielen und Holzbekleidungen

Kerbbohrspitze

Frä
sschaft


