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Dachpappstifte Roof

Eigenschaften
■  Spezialnägel zur Befestigung 

von dünnen Materialien wie 
Schieferplatten Dachpappe 
und Plastmaterialien auf 
Holzunterkonstruktionen

■  Beständiges Material: aus 
feuerverzinktem Stahl für 
guten Korrosionsschutz und 
Einsatz vorzugsweise im 
Bedachungsbereich, auch im 
ungeschützten Außenbereich

■  Der breite Senkkopf schützt die 
Oberfl äche und verhindert ein 
Ausreißen des Materials

■  Geliefert werden die Dachpappstifte 
sortenrein in der handlichen 
Runddose: stabil, sauber, 
nachfüllbar, gut zu transportieren

Art.-Nr. Typ Inhalt
Dachpappstift

Inhalt 
Schraube Bohrer-Ø ZulassungDachpapp-

stift Ø
Dachpapp-
stiftlänge

Schrauben-
größeVerpackung

Dachpappstift Roof pro Pack pro Pack

063 260 200 2,0 x 16 680x -

063 260 201 2,0 x 20 560x -

063 260 202 2,5 x 25 300x -

063 260 203 2,8 x 30 200x -

063 260 204 2,8 x 40 160x -

mm mm ø mm

2,0 16 -

2,0 20 -

2,5 25 -

2,8 30 -

2,8 40 -

d0
ø mm ETA 

- -

- -

- -

- -

- -
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Baustoffe &
Haltewerte

Beschreibung & Einsatzbereich

Verarbeitung & Montage

■ �Spezialnägel zur Befestigung von dünnen 
Materialien wie Schieferplatten, Dachpappe und 
Plastmaterialien auf Holzunterkonstruktionen

■ �Breiter Senkkopf schützt die Oberfläche und 
verhindert das Ausreißen des Materials

■ �Gefertigt aus feuerverzinktem Stahl für guten 
Korrosionsschutz und Einsatz vorzugsweise im 
Bedachungsbereich, auch im ungeschützten 
Außenbereich 

■ �Mit einem Hammer einschlagen
1. Ansetzen

2. Nagel einschlagen

3. Resultat
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063 260 200 Roof 2,0 x 16 (400 g)

063 260 201 Roof 2,0 x 20 (400 g)

063 260 202 Roof 2,5 x 25 (400 g)

063 260 203 Roof 2,8 x 30 (400 g)

063 260 204 Roof 2,8 x 40 (400 g)

Artikel-Nr. Bezeichnung EAN-Code

Dachpappstifte Roof




