6.a)

6. b)

TOX

GERMANY

LEISTUNGSERKLARUNG
DoP Nr. 2873-03820/1 DE
Version: 1 Druckdatum: 09.11.2023

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: TOX Verbundanker Contact Pro 1
Verwendungszweck(e):

Produkt Verwendungszweck

Verbunddubel zur Verankerung im [Verbundanker flr die Befestigung von schweren Lasten in
Beton ungerissenem Beton mit geringem Rand- und Achsabstand

Hersteller: TOX-Diibel-Technik GmbH, BrunnenstraBe 31, D-72505 Krauchenwies Ablach
Bevollmachtigter: --

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit: 1

Harmonisierte Norm: --

Notifizierte Stelle(n): --

Europaisches Bewertungsdokument: EAD 330499-01-0601

Europaische Technische Bewertung: ETA 23/0697; 31.10.2023

Technische Bewertungsstelle: DIBt

Notifizierte Stelle(n): 2873

Erklarte Leistung(en):

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristischer Widerstand fir Zugbeanspruchung Siehe Anhang B2, B3, C1, C2
(statische und quasi-statische Einwirkungen) und C5

Charakteristischer Widerstand fir Querbeanspruchung Siehe Anhang C1, C3 und C6

(statische und quasi-statische Einwirkungen)

Verschiebungen fir Kurzzeit- und Langzeitbelastung Siehe Anhang C7

Charakteristischer Widerstand fir seismische Leitungskategorie C1  |Siehe Anhang C4

Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen fir seismische Leistung nicht bewertet
Leitungskategorie C2

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal Leistung
Inhalt, Emission und/oder Freisetzung von gefahrlichen Leistung nicht bewertet
Stoffen

Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir
die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der
obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

D Pl

i. A. Daniel Wilhelm (Anwendungstechnik)
Krauchenwies-Ablach, 09.11.2023




Seite 10 der Europdischen Technischen Bewertung

ETA-23/0697 vom 31. Oktober 2023

Deutsches

Bautechnik

Institut
far

Tabelle B1: Montagekennwerte fiir Ankerstange Stix

Montagekennwerte — Ankerstange Stix

Ankerstange Stix M8 M10 M12 M16 M20 M24
Verbundankerpatrone VZ-P 8 |VZ-P 10| VZ-P 12 |VZ-P 16 | VZ-P 20 | VZ-P 24
Durchmesser der Ankerstange d=dnom | [mm] 8 10 12 16 20 24
Bohrernenndurchmesser do | [mm] 10 12 14 18 22 28
Bohrlochtiefe ho [ [mm] 80 90 110 125 170 210
Effektive Verankerungstiefe hef | [Mm] 80 90 110 125 170 210
Durchgangsloch im
anzuschlieBenden Bauteil dr | [mm] o 12 14 18 22 26
Reinigungsburste [-] RB10 | RB12 | RB14 | RB18 | RB22 | RB28
Birstendurchmesser db2 | [mm] 10,5 12,5 14,5 18,5 225 28,5
Maximales Montagedrehmoment  max Tinst | [NmM] 10 20 40 80 150 200
Mindestbauteildicke Amin | [Mm] 110 120 140 160 220 270
Minimaler Randabstand Cmin | [MmM] 40 45 45 50 55 60
Minimaler Achsabstand Smin | [MmM] 40 50 60 75 90 115
] LG A

a rd S
= 7
/‘ / P 4 1

#| 7 7

//J' - 5 5

g ~»
]

y max. Tinet
7
L
Verbundanker Contact Pro 1
Verwendungszweck Anhang B2

Z101331.23

8.06.01-204/23
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Bautechnik

Tabelle B2: Montagekennwerte fiir Innengewindeanker Impact

Impact | Impact | Impact | Impact | Impact

Innengewindeanker Impact M6 M8 M10 M12 M16
Verbundankerpatrone VZ-P10 | VZ-P12 | VZ-P 16 | VZ-P 20 | VZ-P 24
ngﬁgg:g‘aﬂgﬁ‘fr d=dnom | [mm] | 10 12 16 20 24
e esser wlom| o [ 8 [0 [ 2 | w
Bohrernenndurchmesser do | [mm] 12 14 18 22 28
Bohrlochtiefe ho | [mm] 90 110 125 170 210
Effektive Verankerungstiefe her | [mMm] 90 110 125 170 210
ansueohlRenden Bautel di | [mmly 7 o 12 14 18
Reinigungsburste [-] RB 12 RB 14 RB 18 RB 22 RB 28
Blrstendurchmesser db 2 | [mm] 12,5 14,5 18,5 22,5 28,5
Maximales Montagedrehmoment  max Tinst | [NmM] 10 10 20 40 60
Mindestbauteildicke hmin | [MmM] 120 140 160 220 270
Minimaler Randabstand Cmin | [Mm] 45 45 50 55 60
Minimaler Achsabstand Smin | [Mm] 50 60 75 90 115

" Mit metrischem Gewinde gemaR EN 1993-1-8:2005+AC:2009

max. inst

Verbundanker Contact Pro 1

Verwendungszweck Anhang B3

Montagekennwerte — Innengewindeanker Impact

Z101331.23 8.06.01-204/23
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Tabelle B3: Aushértezeiten

Temperatur im Bohrloch

minimale Aushértezeit

-20°C bis -16°C 17 h
-15°C bis -11°C 7h
-10°C  bis -6°C 4 h
-5°C  bis -1°C 3h
0°C bis +4°C 50 min
+5°C  bis +9°C 25 min
+10°C  bis  +19°C 15 min
+20°C bis  +29°C 6 min
+30°C  bis  +40°C 6 min

Patronentemperatur

-15°C bis +40°C

Montageanweisung

Hammer- oder Druckluftbohren:

Bohrloch erstellen (Durchmesser und Bohrlochtiefe entsprechend
Tabelle B1 und B2).

Weiter bei Schritt 2.

Saugbohrer: sieche Anhang A2

Bohrloch erstellen (Durchmesser und Bohrlochtiefe entsprechend
Tabelle B1 und B2).

Eine zusatzliche Reinigung ist nicht erforderlich!

Weiter bei Schritt 3.

Verbundanker Contact Pro 1

Verwendungszweck
Aushartezeiten / Montageanweisung - Bohren

Anhang B4

Z101331.23

8.06.01-204/23
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Tabelle C1: Charakteristische Stahltragfahigkeit unter Zugbeanspruchung fur
Ankerstangen Stix

Ankerstange Stix M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24

Stahlversagen

Charakteristische Widerstinde unter Zugbeanspruchung

) Festigkeitsklasse 5.8 Nrks | [KN]] 18 29 42 79 123 176

Stahl, verzinkt

Festigkeitsklasse 8.8 Nrks | [KN] | 29 46 67 126 | 196 | 282
nichtrostender Stahl / | Festigkeitsklasse 70 Nrks | [KN]| 26 41 59 110 | 172 | 247
hochkorrosions-
bestandiger Stahl Festigkeitsklasse 80 Nrks | [KN]| 29 46 67 126 196 282
Teilsicherheitsbeiwerte "

Festigkeitsklasse 5.8 s - 1,5
Stahl, verzinkt g wen| [

Festigkeitsklasse 8.8 ymsn | [-] 1,5
nichtrostender Stahl/ | Festigkeitsklasse 70 ysN | [] 1,5
hochkorrosions- —
bestandiger Stahl Festigkeitsklasse 80 msN | [F] 1,6

" sofern andere nationale Regelungen fehlen

Tabelle C2: Charakteristische Stahltragfahigkeit unter Querbeanspruchung fiir
Ankerstangen Stix

Ankerstange Stix M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24

Charakteristische Widerstdnde unter Querbeanspruchung

Stahlversagen ohne Hebelarm

Festigkeitsklasse 5.8 VOo%ks | [kN]| 11 17 25 47 73 106
Festigkeitsklasse 8.8 VOks | [KN]| 15 23 34 63 98 141

nichtrostender Stahl/ | Festigkeitsklasse 70 VO%ks | [kKN]| 13 20 30 55 86 123
hochkorrosions- X - 5
besténdiger Stahl Festigkeitsklasse 80 VO%ks | [KN]] 15 23 34 63 98 141

Stahl, verzinkt

Stahlversagen mit Hebelarm
Festigkeitsklasse 5.8 MO%xks | [Nm]| 19 37 65 166 325 561
Festigkeitsklasse 8.8 MO%xks | [Nm]| 30 60 105 | 266 | 519 | 898

nichtrostender Stahl /| Festigkeitsklasse 70 M%ks [[Nm]| 26 | 52 92 | 233 | 454 | 785
hochkorrosions-

Stahl, verzinkt

besténdiger Stahl Festigkeitsklasse 80 MO%xs [[Nm]| 30 60 105 266 519 898
Teilsicherheitsbeiwerte
Stahl, verzinkt Festfgkeftsklasse 5.8 sy | [-] 1,25
Festigkeitsklasse 8.8 sy | [-] 1,25
nichtrostender Stahl/ | Festigkeitsklasse 70 sy | [] 1,25
hochkorrosions- —
besténdiger Stahl Festigkeitsklasse 80 sy | [-] 1,33

" sofern andere nationale Regelungen fehlen

Verbundanker Contact Pro 1

Leistung Anhang C1

Charakteristische Stahltragfdahigkeit unter Zug- und Querbeanspruchung fir
Ankerstangen Stix

Z101331.23 8.06.01-204/23
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Tabelle C3: Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit fiur Ankerstangen Stix

Ankerstange Stix M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24
Stahlversagen
Charakteristische Widerstidnde unter Zugbeanspruchung
Charakteristischer Widerstand Nrks [kN] siehe Tabelle C1
Teilsicherheitsbeiwert YMs,N [-] siehe Tabelle C1
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragfiahigkeit im ungerissenen Beton C20/25
Temperaturbereich | +24°C /+40°C | 1Trkuer| [N'mm?] |} 10,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Temperaturbereich Il +50°C / +80°C | 1trkuer | [NN'Mmm?] | 8,5 11,0 11,0 11,0 11,0 | 11,0
Erhahungsfaktor fir trkur fac \ "7
TRk,ucr = fe,ucr + TRkuer(C20/25) Wouer [ (%)
Charakteristische Verbundtragfahigkeit im gerissenen Beton C20/25
Temperaturbereich I +24°C / +40°C TRker | [N/mm?] | 5,0 6,5 7,0 7,5 7,5 7.5
Temperaturbereich I: +50°C / +80°C TRker | [N/mm?] | 4,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5
Erhohungsfaktor fir trker Ty
TRker = Ye.or - TRer(C20/25) Weer [ (E)
Reduktionsfaktor y%us im Beton C20/25
Temperaturbereich | +24°C / +40°C |  yOus [-] 0,64
Temperaturbereich II: +50°C /+80°C | s [-] 0,63
Betonausbruch
Fakior fiir ungerissenen Beton |  kuerN [-] 11,0
gerissenen Beton KerN [-] 7.7

Randabstand Can| [mm] 1,5 het
Achsabstand SerN|  [mm] 3 het
Spalten

h/het 2 2,0 1,0 het
Randabstand 2,0>h/het>1,3 Cersp| [mm] 2 * hef (2,5 - h/ hef)

h/her< 1,3 2,4 het
Achsabstand Sersp | [MM] 2 Corsp
Montagebeiwert Yinst [-] 1,2

Verbundanker Contact Pro 1
Anhang C2

Leistung

Charakteristische Werte der Zugtragfihigkeit fur Ankerstangen Stix

Z101331.23

8.06.01-204/23
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Bautechnik

Tabelle C4: Charakteristische Werte der Quertragfahigkeit fur Ankerstangen Stix

Ankerstange Stix M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24
Stahlversagen ohne Hebelarm

Charakteristischer Widerstand VO%ks [kN] siehe Tabelle C2
Duktilitatsfaktor k7 [-] 1,0
Teilsicherheitsbeiwert TMs.V [-] siehe Tabelle C2

Stahlversagen mit Hebelarm

Charakteristischer Biegewiderstand MO%yks | [Nm] siehe Tabelle C2

Teilsicherheitsbeiwert YMs,V [-] siehe Tabelle C2

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

Pry-out Faktor ks [-] 20
Betonkantenbruch

Effektive Ankerldnge k] [mm] 80 90 110 | 125 | 170 | 210
AuRendurchmesser der Ankerstange dnom | [mm] 8 10 12 16 20 24
Montagebeiwert Yinst [] 1,0

Verbundanker Contact Pro 1

Leistung Anhang C3
Charakteristische Werte der Quertragfihigkeit fir Ankerstangen Stix

Z101331.23 8.06.01-204/23
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Tabelle C5: Charakteristische Werte unter Zuglast fir Ankerstangen Stix bei seismischer
Beanspruchung, Leistungskategorie C1

Ankerstange Stix M8 M10 | M12 | M16 | M20 | M24
Stahlversagen
Charakteristische Widersténde unter Zugbeanspruchung

. . NRks
Charakteristischer Widerstand NRks,c1 [kN] siche Tabelle C1
Teilsicherheitsbeiwert TMs,N [-] siehe Tabelle C1
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragféhigkeit im Beton C20/25 bis C50/60
Temperaturbereich I +24°C /+40°C | 1rkct1| [N/mm?]| 4,5 5,5 6,0 6,0 7,5 7,0
Temperaturbereich l: +50°C / +80°C | 1rkct | [N/mm?]| 4,0 4.5 5,5 5,0 6,0 55
Montagebeiwert Yinst [-] 1,2
Tabelle C6: Charakteristische Werte unter Querlast fiir Ankerstangen Stix bei

seismischer Beanspruchung, Leistungskategorie C1

Ankerstange Stix M8 M10 | M12 | M16 | M20 | M24
Stahlversagen ohne Hebelarm
Charakteristische Widerstinde unter Zugbeanspruchung

) Festigkeitsklasse 5.8 | Vrksc1 [kN] 9,0 14,3 | 20,7 | 36,3 | 56,2 | 81,5
Stahl, verzinkt

Festigkeitsklasse 8.8 | Vrks,c1 [kN] 12,0 19,0 | 27,7 | 484 75,5 | 109,3
nichtrostender Stahl/ | Festigkeitsklasse 70 | Vresc1|  [KN] 10,5 | 16,6 | 24,2 | 423 | 66,0 | 94,7
hochkorrosions-
bestandiger Stahl Festigkeitsklasse 80 | Vrksc1| [KN] 12,0 | 19,0 | 27,7 | 484 | 755 | 1087
Teilsicherheitsbeiwert YMs,V [-] siehe Tabelle C2
Faktor fir mit Ringspalt Clgap -] 0,5
Verankerungen ohne Ringspalt Olgap [l 1,0
Montagebeiwert Yinst [-] 1,0
Verbundanker Contact Pro 1
Leistung Anhang C4

Charakteristische Werte unter seismischer Beanspruchung, Leistungskategorie C1

fur Ankerstangen Stix

Z101331.23

8.06.01-204/23
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Bautechnik

Tabelle C7: Charakteristische Werte unter Zugbeanspruchung fiir Innengewindeanker

Impact
Innengewindeanker Im“p’:zct Imrs:gct Inl\lnqlaoct In|\][|p132(:t I"nlnqla;;(:t
Stahlversagen
Charakteristischer Widerstand FkI5.8] Nrks| [kN] 10 17 29 42 76
Stahl, verzinkt Fki 8.8| Nrks| [KN] 16 27 46 67 121
Teilsicherheitsbeiwert ! YMs,N [-] 1,5
e e asvugn P70 Mol 0 | e [ | a1 [ s [
Teilsicherheitsbeiwert " YMsN [-] 1,87
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragfahigkeit im ungerissenen Beton C20/25
Temperaturbereich I +24°C [ +40°C | tRrkuer | [N/mm?]|] 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Temperaturbereich Il +50°C / +80°C | tRrkuer [[N/mm3]| 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Erhéhungsfaktor fiir Triucr f
TRk,ucr = \J/c,ucr » TRk, ucr (C20/25) Wer H (ﬁ)
Charakteristische Verbundtragfahigkeit im gerissenen Beton C20/25
Temperaturbereich I +24°C / +40°C TRker | [N/mm?] 6,5 7,0 7,5 7,5 7,5
Temperaturbereich Il +50°C / +80°C TRker | [N/mm?] 55 6,0 6,0 6,0 6,5
Erhohungsfaktor fiir tricr O
TRk,cr = Yfc,or « TRk,cr (C20/25) et [_] (ﬁ)
Reduktionsfaktor y%us im Beton C20/25
Temperaturbereich I +24°C /[ +40°C |  Ous [-] 0,64
Temperaturbereich Il +50°C / +80°C | yPus [-] 0,63
Betonausbruch
i ungerissener Beton Kuer,N [-1 11,0
Faktor fur -
gerissener Beton Ker,n [-] 7,7
Randabstand CerN| [mm] 1,5 het
Achsabstand SerN | [mm] 3 het
Spalten
h/het 2 2,0 1,0 het
Randabstand 2,0>h/het>1,3|  Corgp| [mm] 2+ hef (2,5-h/het)
h/hef < 1,3 2,4 het
Achsabstand Sersp | [mm] 2 Cersp
Montagebeiwert Yinst [-1 1,2

" Sofern andere nationale Regelungen fehlen

Verbundanker Contact Pro 1

Leistung Anhang C5

Charakteristische Werte unter Zugbeanspruchung fur
Innengewindeanker Impact

Z101331.23 8.06.01-204/23
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Bautechnik

Tabelle C8: Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung fiir Innengewindeanker

Impact
Innengewindeanker ImMpgct Im“;,)lgct Irrnlni?laoct lrrn\n;?lazct Inl\lllp‘[?t
Stahlversagen ohne Hebelarm "
Stahl, FKl 5.8 | VCres| [KN] 6 10 17 25 45
verzinkt Fkl 8.8 | Vous| [KN] 8 14 23 34 60
Nichtrostender Stahl A4 / HCR Fkl 70 VOris | [KN] 7 13 20 30 55
Duktilitatsfaktor k7| [] 1,0
Stahlversagen mit Hebelarm "
Stahl, FKl 5.8 | Mus| [Nm] 8 19 37 66 167
verzinkt Fkl 8.8 | MO%s| [Nm] 12 30 60 105 267
Nichtrostender Stahl A4 / HCR Fkl 70 MO%ks| [Nm] 11 26 53 92 234
Teilsicherheitsbeiwert 2
Stahl, Fkl 5.8 sy | [-] 1,25
verzinkt Fkl 8.8 wsv| -] 1,25
Nichtrostender Stahl A4 / HCR Fkl 70 wsv|  [-] 1,56
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
Pry-out Faktor ke| [] 2,0
Betonkantenbruch
Effektive Ankerlénge lf| [mm] 90 110 125 170 210
Aulendurchmesser der Ankerstange dnom | [mMm] 10 12 16 20 24
Montagebeiwert Yinst|  [-] 1,0

) Befestigungsschrauben oder Gewindestangen (inkl. Scheibe und Mutter) missen mindestens der gewahlten Festigkeitsklasse der
Innengewindeankerstangen entsprechen. Die charakteristischen Tragféhigkeiten flr Stahlversagen gelten fiir die
Innengewindeankerstange und die zugehdrigen Befestigungsmittel.

2 Sofern andere nationale Regelungen fehlen

Verbundanker Contact Pro 1

Leistung Anhang C6

Charakteristische Werte unter Querbeanspruchung fiir
Innengewindeanker Impact

Z101331.23 8.06.01-204/23
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Tabelle C9: Verschiebung unter Zugbeanspruchung

M8 M10 M12 M16 M20 M24

Diibelgrofe Impact | Impact | Impact | Impact | Impact
M6 M8 M10 M12 M16

Verschiebungsfaktor? fiir ungerissenen Beton
Sno-Faktor | [mm/(N/mm?)]| 0,015 | 0,031 | 0,035 | 0,015 | 0,046 | 0,060

Verschiebung
dn~-Faktor | [mm/(N/mm?)]| 0,085 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067

Verschiebungsfaktor! fiir gerissenen Beton

Sno-Faktor | [mm/(N/mm?)] | 0,046 | 0,038 | 0,024 | 0,008 | 0,024 | 0,133

Verschiebung

dn=-Faktor | [mm/(N/mm?)] | 0,192 0,142 0,090 0,104 0,082 0,069

) Berechnung der Verschiebung
dno = Ono- Faktor - 1 7. einwirkende Verbundspannung unter Zugbeanspruchung
SN = ONw- Faktor - 7;

Tabelle C10: Verschiebung unter Querbeanspruchung

M8 M10 M12 M16 M20 M24

DiibelgréRe Impact | Impact | Impact | Impact | Impact
M6 M8 M10 M12 M16

Verschiebungsfaktor"

vo-Faktor|  [mm/(kN)] 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03

Verschiebung
dv--Faktor| [mm/(kN)] 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05

) Berechnung der Verschiebung
dvo = dvo- Faktor -V, V: einwirkende Querkraft
Sve = Sve- Faktor - V;

Verbundanker Contact Pro 1

Leistung Anhang C7

Verschiebungen

Z101331.23 8.06.01-204/23
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