6. a)

6. b)

TOX

GERMANY

LEISTUNGSERKLARUNG
DoP Nr. 2873-04151/1 DE
Version: 1 Druckdatum: 02.08.2022

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Sumo Max 1

Verwendungszweck(e):

Produkt Verwendungszweck

Metalldibel zur Verwendung im Dubel zur Verwendung im Beton fur redundante nicht-tragende
Beton Systeme

Hersteller: TOX-Diibel-Technik GmbH, BrunnenstraRe 31, D-72505 Krauchenwies Ablach
Bevollmachtigter: --

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit: 1

Harmonisierte Norm: --

Notifizierte Stelle(n): --

Europaisches Bewertungsdokument: EAD 330474-00-0601; Edition 06/2018

Europaische Technische Bewertung: ETA 22/0331; 01.07.2022

Technische Bewertungsstelle: DIBt

Notifizierte Stelle(n): 2873

Erklarte Leistung(en):

Brandschutz (BWR 2)

Wesentliche Merkmale Eigenschaften
Brandverhalten Klasse A1
Feuerwiderstand Siehe Anhang C3

Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)

Wesentliche Merkmale Eigenschaften

Charakteristische Widerstéande unter Zugbeanspruchung Siehe Anhang B2, Anhang C1 und C2
(statische und quasi-statische Einwirkung)

Charakteristische Widerstande unter Querbeansprungung [Siehe Anhang C1 und C2
(statische und quasi-statische Einwirkung)

Dauerhaftigkeit Siehe Anhang B1

Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen.
Fur die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein
der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

()] —

i. A. Daniel Wilhelm (Anwendungstechnik)
Krauchenwies-Ablach, 02.08.2022
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Verankerung:

statische und quasi-statische Beanspruchung,
Nur fir die Mehrfachbefestigung nichtragender Systeme nach EN 1992-4:2018

Verwendung flr die Verankerungen, an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer gestellt
werden (gilt nicht fir Hohlraumdecken): GréRe 6

Verwendung fiir die Verankerung in vorgesnannten Hohlraumdeckennlatten:
erwengung rtur gie Verangerung in vo nten Honiraumgcaeckenpiatien:

rgespar raumdeckenpl 3roRe 6

Verankerungsgrund:

Verdichteter bewehrter und verdichteter unbewehrter Normalbeton ohne Fasern gemald EN 206:2013
Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60 gemaR EN 206:2013
gerissener und ungerissener Beton

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenraume: Alle Schraubentypen

Fir alle anderen Bedingungen gemal EN 1993-1-4:2006 + A1:2015 in Anhangigkeit von der
Korrosionswiderstandsklasse CRC

- Nichtrostender Stahl nach Anhang A4, Schraube mit Pragung A4: CRC I
- Hochkorrosionsbestdndiger Stahl nach Anhang A4, Schraube mit Pragung HCR: CRCV

Bemessung:

Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der
Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

Unter Berlicksichtigung der zu verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Diibels (z.B.
Lage des Diibels zur Bewehrung oder zu den Auflagern, usw.) anzugeben.

Die Bemessung von Verankerungen unter statischer und quasi-statischer Belastung et
Ubereinstimmung mit EN 1992-4:2018 und EOTA Technical Report TR 055, Fassung Februar 2018.
Die Bemessung von Verankerungen unter Querlast in Ubereinstimmung mit

EN 1992-4:2018, Abschnitt 6.2.2. gilt flr alle in Anhang B2, Tabelle 3 angegebenen

Durchgangslochdurchmesser ds im Anbauteil.

rfolot in
foigtin

Installation:

in hammergebohrte oder hohlgebohrte (sauggebohrte) Lécher

der Verankerung durch entsprechend geschultes Personal und unter der Aufsicht des Bauleiters.

Bei Fehlbohrungen: Anordnung eines neuen Bohrlochs in einem Abstand, der mindestens der doppelten
Tiefe der Fehlbohrung entspricht, oder geringerem Abstand, wenn die Fehlbohrung mit hochfesten
Moértel verfillt wird und wenn sie bei Quer- oder Schragzuglast nicht in Richtung der aufgebrachten Last
liegt.

Nach der Montage ist ein leichtes Weiterdrehen des Dibels nicht moglich. Der Diibelkopf muss am
Anbauteil anliegen und darf nicht beschadigt sein.

TOX Schraubanker Sumo Max 1

Verwendungszweck Anhang B1
Spezifikation

756987.22

8.06.01-106/22
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Tabelle 3: Montageparameter

Montageparameter, minimale Bauteildicke, minimale Achs- und Randabsténde

TSM Schraubankergrofie TSM 5 TSM 6
hnom hnom hnom hnom
Nominelle Einschraubtiefe - - 2
[mm] 35 35 55
Nomineller
Bohrlochdurchmesser do | [mm] ? .
Bohrerschneidendurchmesser | deyt < | [mm] 5,40 65,40
Bohrlochtiefe ho2 | [mm] 40 40 60
Durchgangsloch im
anzuschlieRenden Anbauteil gz | [mm] ! .
Installationsmoment fiir T | INmI 3 10
Version Anschlussgewinde st | [Nm]
Max. Nenndrehmoment gemaR der Herstellerangabe
Empfohlener
Tangentialschlagschrauber [Nm]
110 160
Tabelle 4: Minimale Bauteildicke, minimale Achs- und Randabstdnde
TSM SchraubankergrofRe TSM 5 TSM 6
. R N hnoml hnoml hnomi hnomz
Nominelle Einschraubtiefe
[mm] 35 35 55
Mindestbauteildicke Rmin| [MmM] 80 80 100
Minimaler Randabstand |Cmin| [Mm] 35 35 40
Minimaler Achsabstand  |Smin| [mm] 35 35 40
- |ﬁ‘min R
ho
tf- 2 >
|Ii( »le hnom
- | ]
I 1
Il
i
d; ||
o |1
= T X
> I d,
\ | | h 4
il Il
= |
hef 1
X
| 1]
TOX Schraubanker Sumo Max 1
Verwendungszweck Anhang B2

756987.22

8.06.01-106/22
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Tabelle 5: Leistung fiir statische und quasi-statische Belastung

Charakteristische Tragfahigkeit fur statische und quasi-statische Belastung

TSM SchraubankergréfRe TSM 5 TSM 6
. ‘ . |'\nom I'1n0m1 hnoml |'lnomz
Nominelle Einschraubtiefe
[mm)] 35 35 55
Stahlversagen fur Zug- und Querbeanspruchung
Ch?rakteristischer Widerstand News | TKNT 87 140
bei Zuglast ’ o ! !
Teilsicherheitsbeiwert YMs,N [-] 1,5
Charakteristischer Widerstand
bei Querlast Vaks | [kN] 44 7,0
Teilsicherheitsbeiwert Ymvsy | [-] 1,25
Faktor fir Duktilitat k7 [-] 0,8
Charakterlstlsches MC%is | [Nm] 5,3 10,9
Biegemoment
Herausziehen
Char. Wider- gerissen Nrkp | [KN] 1,5 3,0 7,5
stand bei Zug- -
last in CZO/ZS ungerissen NRk,p [kN] 1,5 3,0 7,5
Erhéhungs- C25/30 1,12
faktoren fiir C30/37 p ] 1,22
NRri,p = C40/50 ‘ 1,41
NRk,p(c20/25) * We C50/60 1,58
Betonversagen und Spalten; Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (Pryout)
Effektive Verankerungstiefe het | [mm] 27 27 44
erissen ki=ker - 7,7
k-Faktor & - - [ ]
ungerissen ki=kuer| [-] 11,0
Beton- Achsabstand | sy | [mm] 3 X het
versagen Randabstand | can | [mm] 1,5 X het
Widerstand No%ksp| [kN] min(N°rkc; NRrkp)
Spalten Achsabstand | scsp | [mm] 120 120 160
Randabstand | cesp | [Mmm] 60 60 80
Faktor fir Pryoutversagen ks [-] 1,0
Montagebeiwert Yinst [-] 1,2 1,0 1,0
Betonkantenbruch
Effektive Lange in Beton lf = her| [mm] 27 27 44
Nomineller
Schraubendurchmesser dnom | [mm] 2 g
TOX Schraubanker Sumo Max 1
Leistungsmerkmale Anhang C1

756987.22

8.06.01-106/22
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Tabelle 6: Leistung flr Belastung in vorgespannten Hohlraumdeckenplatten

C30/37 bis C50/60

TSM Schraubankergréf3e TSM 6

Spiegeldicke do | [mm] =25 =30 =35

Charakteristische B

Tragfahigkeit Foe | [kN] 1 2 3

Randabstand Cer | [Mm] 100

Achsabstand Ser | [mm] 200

Montagebeiwert Yinst | [-] 1,0

Tabelle 7: Begrenzende Abstande fur die Anwendung in vorgespannten

Hohlraumdeckenplatten

Abstande fiir die Anwendung in vorgespannten Hohlraumdeckenplatten

Minimaler Randabstand Cmin | [Mm] > 100

Minimaler Achsabstand Smin | [mm] >100

Mlnim"aler Abstand zwischen amin | [mm] > 100

den Diibelgruppen

Abstand zwischen

Hohlraumachsen le | [mm] 2100

Abstand zwischen Spannlitzen lo | [mm] 2100

Abstand zwischen Spannlitze & | Tl > 50

und Bohrloch . -
TOX Schraubanker Sumo Max 1
Leistungsmerkmale Anhang C2
Charakteristische Tragfahigkeit und begrenzende Absténde fir die Anwendung in
vorgespannte Hohlraumdeckenplatten

756987.22 8.06.01-106/22
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Tabelle 8: Leistung unter Brandbeanspruchung !

TSM Schraubankergréfie TSM 6
Werkstoff TSM TSM A4/HCR
hnom hnom han han hnom
Nominelle Einschraubtiefe : 2 : 2
[mm] 35 55 35 55

Stahlversagen fiir Zug- und Querlast (Frisfi = Nrksfi = VRi,s,fi)

R30 Frisfiso | [kN] 0,9 1,2

R60 FRi;s fi60 [kN] 0,8 1,2

R90 Frsfioo | [kN] 0,6 1,2
Charakteristischer | R120 Frisfin20 | [kN] 0,4 08
Widerstand R30 MPRisfizo | [Nm] 0,7 0,9

R60 MO s fiso | [Nm] 0,6 0,9

R90 MC%Rks,fiso | [Nm] 0,5 0.9

R120 | MO fiz20 | [Nm] 0,3 0,6
Herausziehen
Charakteristischer R30-R90 NRk,p,ﬁ [kN] 0,75 1,875 0,75 1,875
Widerstand

R120 Nriofi | [KN] 0,6 1,5 0,6 1,5
Betonversagen
Charakteristischer | R30-RS0 NDRk,c,ﬁ [kN] 0,86 2,76 0,86 2,76
Widerstand R120 NOrichi | [kN] 0,68 2,21 0,68 2,21
Randabstand
R30 - R120 Cerfi [mm] 2 X het
Mehrseitiger Beanspruchung betragt der Randabstand = 300mm
Achsabstand
R30-R120 Scrfi [mm] 4 X het
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
R30-R120 ks [-] 1,0
Im nassen Beton ist die Verankerungstiefe im Vergleich mit dem angegebenen Wert um mindestens
30 mm zu erhéhen.

Y Nicht fur die Anwendung in vorgespannten Hohlraumdeckenplatten geeignet

TOX Schraubanker Sumo Max 1

Leistungsmerkmale Anhang C3
Charakteristische Tragfahigkeit unter Brandbeanspruchung

756987.22 8.06.01-106/22



