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142553213525 3,5 x 25 1000 3,5 25 PH 2  -

142553223525 3,5 x 25 250 3,5 25 PH 2  -

142553213535 3,5 x 35 1000 3,5 35 PH 2  -

142553223535 3,5 x 35 250 3,5 35 PH 2  -

142553213545 3,5 x 45 1000 3,5 45 PH 2  -

142553223545 3,5 x 45 250 3,5 45 PH 2  -

142553213555 3,5 x 55 500 3,5 55 PH 2  -

142553253525 3,5 x 25 1000 3,5 25 PH 2 - -

142553253535 3,5 x 35 1000 3,5 35 PH 2 - -

142553253545 3,5 x 45 1000 3,5 45 PH 2 - -

Schnellbauschraube Feingewinde mit Bohrspitze, magaziniert

Eigenschaften
 Hohe Verarbeitungsfreundlichkeit
 Phosphatierte Ober� äche 
 Bohrspitze EN 14566:2008+A1:2009

DRY BS pro Packmm mm mm ETA

DRY BS pro Packmm mm mm ETA

Schnellbauschrauben 
DRY BS

PH2-Antrieb
  der Standard

im Trockenbau

Trompetenkopf
  für Gipskartonplatten

Schwarz phosphatiert
  hoher Korrosionsschutz

Feingewinde
  für hohe Haltewerte

in Metallständerwerk

Bohrspitze
  für leichte Montage

in Metallprofilen
bis 2,2 mm

PH 1 x inkl.

Schnellbauschrauben 

Eigenschaften
 Hohe Verarbeitungsfreundlichkeit
 Phosphatierte Ober� äche 
 Bohrspitze

DRY BS

Verpackung Art.-Nr. Typ D x L Inhalt Ø Länge Antrieb inkl. Bit Zulassung

Schnellbauschraube Feingewinde mit Bohrspitze
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Beschreibung & 
Einsatzbereich
Hoher Korrosionsschutz durch schwarze 
Phosphatierung

Geprüft durch 48h Salz-Sprühnebel-Test

Befestigung von Gipskartonplatten auf
Metall-Unterkonstruktionen

Gegurtete Pro� -Variante für viele 
 Magazinschrauber

Bohrspitze

Feingewinde


