
■ Dübel mit Schraubenkopf in die Aufnahme am 
Zangenkopf einsetzen

■ Durch mehrmaliges Betätigen der Zangengriff e ist der 
Dübel montiert

■ Zange vom Dübel durch Heranziehen des kleinen 
Zangenhebels lösen

■ Schraube entfernen und mit Anbauteil montieren

■ Durchgängige Montage ohne 
Nachjustierungen der Schraube

■ Neu: Montage der Acrobat mit 
Haken möglich

■ Komfortgriff  fü r angenehmes und 
sicheres Arbeiten

■ Montagezange aus Metall, 
mit Zangenkopf und 
zwei Zangengriff en mit 
Abrutschsicherung

■ Vergrößerte Schraubenaufnahme 
für alle Größen M4 bis M8

Montagezange Acrobat Speed XL

Eigenschaften

Verarbeitung & Montage

Art.-Nr. Inhalt

Acrobat Speed XL

035 900 94 1x

Verpackung

1. Bohren

2. Dübel in Zangenkopf einsetzen

3. In Bohrloch einführen

3. Mit Montagezange anziehen4. Mit Montagezange anziehen

5. Schraube ausdrehen

6. Schraube eindrehen

Resultat hinter Platten

www. .com/toxgermanyYou Tube
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■ Zur Befestigung des Acrobat 

■ Montagezange aus Metall, mit Zangenkopf und zwei Zangengriff en mit 
Abrutschsicherung

■ Vergrößerte Schraubenaufnahme für alle Größen M4 bis M8

Beschreibung & Einsatzbereich

NEU



Montagezange Acrobat Speed XL

035 900 94 Acrobat Speed XL

Artikel-Nr. Bezeichnung EAN-Code
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