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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache
ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere Sprachen miissen
dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekurzt wiedergegeben werden. Nur mit schrifticher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung widerrufen,
insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaf Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Der "Tox Injektionssystem Liquix Pro 1 oder Liquix Pro 1 Snow fir Mauerwerk" ist ein
Verbundduibel (Injektionstyp), der aus einer Mortelkartusche mit Injektionsmortel Liquix Pro 1 oder
Liquix Pro 1 Snow, einer Siebhllse und einer Gewindestange mit Sechskantmutter und
Unterlegscheibe oder einer Innengewindeankerstange besteht. Die Stahlteile bestehen aus
verzinktem Stahl, nichtrostendem Stahl oder hochkorrosionsbestéandigem Stahl.

Die Ankerstange wird in ein mit Injektionsmortel geflilltes Bohrloch gesetzt und durch den
Verbund und/oder Formschluss zwischen Stahlteil, Injektionsmortel und Mauerwerk verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemdR dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dibel entsprechend
den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu Grunde
liegen, fuhren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dlbels von mindestens 50 Jahren. Die
Angabe zur Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern
ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die erwartete
wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Wesentliches Merkmal Leistung
Charakteristischer Widerstand fiir statische und Siehe Anhang B 4,B 5
quasistatische Einwirkungen C 1 bis C 44

Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen fir

seismische Einwirkung Leistung nicht bewertet

3.2 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Klasse A1

Siehe Anhang C2, C8, C14,

Feuerwiderstand unter Zug- und Querbeanspruchung mit C18, C20, C26, C32, C34 und

und ohne Hebelarm. Minimale Achs- und Randabstande

C40
3.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)
Wesentliches Merkmal Leistung
Iéltr;?flé,nEmission und/oder Freisetzung von gefahrlichen Leistung nicht bewertet

Z205137.25 8.06.04-318/25
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit der
Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall dem Europaischen Bewertungsdokument EAD 330076-01-0604 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [97/177/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem
Europadischen Bewertungsdokument
Technische Einzelheiten, die fiir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung

der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prifplans, der beim Deutschen
Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 31. Oktober 2025 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt
Referatsleiterin Baderschneider
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Vorsteckmontage

Einbauzustand im Vollstein mit und ohne nicht-tragende Schicht
Gewindestange M8 bis M16 / Innengewindestange 1G-M6 bis IG-M10 ohne Siebhiilse

Durchsteckmontage

Vorsteckmontage
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Vorsteckmontage
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Gewindestange M8 bis M16 / Innengewindestange IG-M6 bis IG-M10 mit Siebhiilse
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Einbauzustand im Lochstein mit und ohne nicht-tragende Schicht
Gewindestange M8 bis M16 / Innengewindestange 1G-M6 bis IG-M10 mit Siebhiilse

Durchsteckmontage

ho

Bei Durchsteckmontage muss der Ringspalt zwischen Stab und Befestigung mit Mértel ausgefillt werden.

Effektive Verankerungstiefe
Gesamtverankerungstiefe

Bohrernenndurchmesser
Durchmesser Durchgangsloch
Dicke des Anbauteils

Dicke der nicht-tragenden Schicht

Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow fiir Mauerwerk

Produktbeschreibung
Einbauzustand

Anhang A 1
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Einbauzustand im Lochstein mit und ohne nicht-tragende Schicht und / oder
Warmeisolierung

Gewindestange M8 bis M10 / Innengewindestange IG-M6 mit Siebhiilse SH 16x130/330
Durchsteckmontage

| h |
d \ L L I J 1L J ] ds
c‘ 7 d = =
By ] |

—— T ——— T

| L L L

hef = hnom L thix
ho ‘
Vorsteckmontage Durchsteckmontage

hes = Effektive Verankerungstiefe do = Bohrernenndurchmesser

hnom = Gesamtverankerungstiefe df = Durchmesser Durchgangsloch

ho = Bohrlochtiefe thix = Dicke des Anbauteils

h = Bauteildicke thi = Dicke der nicht-tragenden Schicht

Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow fiir Mauerwerk

Produktbeschreibung Anhang A 2

Einbauzustand
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Kartuschensystem
Koaxial Kartusche: Aufdruck:

150 ml, 160ml, 280 ml,
300 ml bis 333 ml und L1
380 ml bis 420 ml

Liguix Pro 1 oder Liquix Pro 1 Snow
Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise, Haltbarkeit,
Chargennummer, Herstellerangaben, Mengenangabe

Side-by-Side Kartusche:

235 ml, 345 ml bis 360 ml

und 825 ml
Aufdruck:
Liquix Pro 1 oder Liquix Pro 1 Snow
Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise, Haltharkeit,
Chargennummer, Herstellerangaben, Mengenangabe

Schlauchfolien Kartusche: _ Aufdruck:

165 ml und 300 ml Liquix Pro 1 oder Liquix Pro 1 Snow
Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise, Haltbarkeit,

N— Chargennummer, Herstellerangaben, Mengenangabe

Statikmischer Liquix Mix

LAY (OO

Mischerverldngerung Liquix Longa

0 )

Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow fiir Mauerwerk

Produktbeschreibung Anhang A 3

Injektionssystem

Z205319.25 8.06.04-318/25
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Gewindestange M8 bis M16 mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter

Markierung der Setztiefe

b\
\

het = hinom (,6

= dnom

d

/ )]

R
yda - { -
AN ) S

Handels{ibliche Gewindestange mit:

- Werkstoff, Abmessungen und mechanische Eigenschaften gem&n Tabelle A1

- Abnahmeprifzeugnis 3.1 gemal EN 10204:2004. Das Dokument ist zu speichern.
- Markierung der Setztiefe

Innengewindeankerstange 1G-M6 bis 1G-M10

Ankerstange oder Schraube Herstellermarkierung

4

D

=
dl

= dnom

d

a ' | ! het = hnom -
Markierung: z.B. @ M8

| Kennzeichnung Innengewinde (Cptional)

<> Werkszeichen

M8 GewindegroRe (Innengewinde)
A4 zuséizliche Kennung fir nichtrostenden Stahl

HCR  zusatzliche Kennung fir hochkorrosionsbesténdigen Stahl
-8 zusatzliche Kennung fur Festigkeitsklasse 8.8

Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow fiir Mauerwerk

Produktbeschreibung Anhang A 4

Gewindestange und Innengewindestange

Z205319.25 8.06.04-318/25
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Ta

belle A1: Werkstoffe

Teil|

Benennung

| Werkstoff

- fe

- diffusionsverzinkt

uerverzinkt

Stahlteile aus verzinktem Stahl (Stahl gemanR EN ISO 683-4:2018 oder EN 10263:2017)
- galvanisch verzinkt =z5pum gemaR EN ISO 4042:2022 oder
240 pm geman EN ISO 1461:2022 und EN 1SO 10684:2004+AC:2009 oder
245 um gemdal EN ISO 17668:2016

. Charakteristische |Charakteristische
Festigkeitsklasse Zugfestigkeit Streckgrenze Bruchdehnung
4.6 |Tyk =400 Nimm*  |f =240 N'mm*  [A.>8%
1 [Gewindestange gemat 4.8 |fyk = 400 N/'mm? |y = 320 N/'mm?* A, > 8%
fyk = 500 N/mm? | f = 300 N/mm? [A, > 8%
EN ISO 898-1:2013 28| uk yk 57 O
5.8 |fyk = 500 N/mm? fyk =400 N/mm?  |A_>8%
8.8 | fyk = 800 N/mm? fyk =640 N'mm? (A > 8%
— 4 |fur Gewindestangen der Klasse 4.6 oder 4.8
2 | Sechskantmutter EN ISO 898-2:2022 5 fl...ll" Gew!ndestangen der Klasse 5.6 oder 5.8
8 |fiir Gewindestangen der Klasse 8.8
Stahl, galvanisch verzinkt, feuerverzinkt oder diffusionsverzinkt
3 | Unterlegscheibe (z.B.: EN IS0 887:2006, EN ISO 7089:2000, EN ISO 7093:2000 oder
EN ISO 7094:2000)
Co Charakteristische |Charakieristische
. ) Festigkeitsklasse Zugfestigkeit Streckgrenze Bruchdehnung
4 | Innengewindeankerstange® geman 5.8|fk = 500 N/mmz fyk =400 N'mm?  [A_>8%
EN ISO 898-1:2013 8.8|fyk = 800 N/mm? fyk =640 N'mm* (A, >8%
Nichtrostender Stahl A2 {Werkstoff 1.4301 / 1.4307/1.4311 / 1.4567 oder 1.4541, gem&R EN 10088-1:2023)
Nichtrostender Stahl A4 (Werkstoff 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 / 1.4362 oder 1.4578, gem&R EN 10088-1:2023)
Hochkorrosionsbestidndiger Stahl (Werkstoff 1.4529 oder 1.4565, gemalk EN 10088-1: 2023)
N Charakteristische | Charakteristische
Festigkeitsklasse Zugfestigkeit Streckgrenze Bruchdehnung
1 | Gewindestange” qomé 50 |fuk =500 N'mm? |f4 =210 N/mm? (A >8%
fuk = 700 N/mm?*  |f,y =450 N/mm? |A. > 8%
EN ISO 3506-1:2020 0 | 'uk yk Chlheda
80 |fyk = 800 N/mm? fyk =600 N'mm?  |A > 8%
AR 50 | fiir Gewindestangen der Klasse 50
2 | Sechskantmutter” gema ) 70 | fur Gewindestangen der Klasse 70
EN ISO 3506-1:2020 — -
80 |fiir Gewindestangen der Klasse 80
Nichtrostender Stahl A2, A4 or HCR
3 | Unterlegscheibe (z.B.: EN 1SO 887:2006, EN 1SO 7089:2000, EN 1SO 7093:2000 oder
EN ISO 7094:2000)
. Charakteristische |Charakieristische
Festigkeitsklasse Zugfestigkeit Streckgrenze Bruchdehnung
4 | Innengewindeankerstange? gemaR 50 | fuk =500 N/mm? [fy =210 Nrmm?  [A, > 8%
EN 150 3506-1:2020 79 |f,,x = 700 N/mm? fyk =450 N'mm? A, >8%
1) Festigkeitsklasse 80 nur fUr nichtrostenden Stahl A4 und hochkorrosionsbestandigen Stahl HCR
2) Bei Verwendung von Innengewindestangen massen Schrauben und Gewindestangen (inkl. Mutter und Unterlegscheibe)

mindestens dem Werkstoff und der Festigkeitsklasse der verwendeten Innengewindestangen entsprechen.

Kunststoffsiebhiilse

Siebhtlse

| Polypropylen (PP)

Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow fiir Mauerwerk

Produktbeschreibung
Werkstoffe

Anhang A 5
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Tabelle A2: Siebhiilse

SH 12x80 SH 16x130/330 ! T
SH 16x85 L
SH 20x85 Zur Montage durch I
bis zu 20 cm —
Warmedammung —
oder zur —
Durchsteckmontage —
iy
SH 16x130
SH 20x130 g
SH 20x200 L
g
ﬂ o
Tabelle A3: Abmessungen Siebhiilse
. Siebhiilse ,
GroRke ds Ls | hef = hnom
[mm] | [mm] | [mm] | [mm]
SH 12x80 12 80 80
SH 16x85 : 16 | 85 | 85
SH 16x130 16 130 130
SH 16x130 / 330" | 16 _ 330 | 130
SH 20x85 _ 20 85 ‘ 85
SH 20x130 | 20 _ 130 130
SH 20x200 20 200 200

1) In den Anhéngen C 4 — C 44 ist diese Siebhllse mit der SH 16x130 abgedeckt

Tabelle A4: Stahlteile

Ankerstange ,
Grofke d= dnom di | I_ges
[mm] [mm] = [mm] [mm]
-Me™) 10 ' 6
:g_mg” 12 5 8 Mit Siebhulse: her - 5mm
1G-M107) 16 | 10 Ohne Siebhllse: her
M8 8 | = | her + tix + 9,5
M10 10 - | her + tix + 11,5
M12 12 ! - | her + tix + 17,5
M16 16 | - het + trix + 20,0

1) Innengewindestange mit metrischem AuRengewinde

Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow fiir Mauerwerk

Produktbeschreibung Anhang A 6

Siebhllse und Stahlteile
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Statische und quasi-statische Lasten,

Verankerung Brandeinwirkung unter Zug- und Querbeanspruchung
M8 bis M16, |G-M6 bis IG-M10 (mit und ohne Siebhillse)

Verankerungsgrund Gruppe Mauerwerk b:  Vollsteine Anhang B 2
Gruppe Mauerwerk c:  Loch- und Hohlsteine Anhang B 2 bis B 3
Gruppe Mauerwerk d:  Porenbeton Anhang B 2

Mortelfestigkeitsklasse des Mauerwerks mindestens M2,5 nach EN 998-2:2016.
Bei anderen Steinen im Vollsteinmauerwerk, Lochsteinmauerwerk oder Porenbeton
darf die charakteristische Tragfahigkeit des Diibels durch Test auf der Baustelle
entsprechend EOTA TR 053, Fassung Juli 2022 unter Beriicksichtigung des -
Faktors von Anhang C1, Tabelle C1 ermittelt werden.

Bohrlocherstellung Siehe Anlage C4—-C 44

Nutzungshbedingungen Bedingung d/d: Installation und Verwendung in trockenem Mauerwerk

Bedingung w/w: Installation und Verwendung in trockenem oder nassem Mauerwerk
(inkl. w/d Installation im nassem Mauerwerk und Verwendung
im trockenem Mauerwerk)

Temperaturbereich Ta: - 40°C bis +40°C

(max. Kurzzeittemperatur +40°C und max. Langzeittemperatur +24°C)
To: - 40°C bis +80°C

(max. Kurzzeittemperatur +80°C und max. Langzeittemperatur +50°C)
Ta: - 40°C bis +120°C

(max. Kurzzeittemperatur +120°C und max. Langzeittemperatur +72°C)

Bemerkung: Der charakterische Widerstand fiir Vollsteine und Porenbeton gilt auch fir grélere Steindurchmesser und héhere
Steindruckfestigkeiten.

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

- Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenrdume (alle Materialien).

- Fur alle anderen Bedingungen gemafn EN 1993-1-4:2006 + A1:2015 entsprechend den
Korrosionsbestandigkeitsklassen nach Tabelle A1 (nichtrostende und hochkorrosionsbestandige Stahle)

Bemessung:

- Unter Berticksichtigung des Mauerwerks im Verankerungsbereich, der zu verankernden Lasten und der
Weiterleitung der Lasten sind priffbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den
Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Dubels angegeben.

- Die Bemessung der Verankerungen erfolgt, geman EQTA TR 054, Fassung Juli 2022, unter der Verantwortung
eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Mauerwerksbaus erfahrenen Ingenieurs.

- Gilltig fir alle Steine, falls keine anderen Werte spezifiziert sind:

o NRrk = Nrkb = Nrkp = Nrkb.c = NRkp.c
o VRk = VRkb = VRkell = VRke, L

- Fir die Berechnung fir das Herausziehen eines Steines unter Zugbeanspruchung Nrkpw 0der das Herausdriicken
eines Steines unter Querbeanspruchung Vripo siche EOTA Technical Report TR 054, Fassung Juli 2022.

- NRk,s, Vrk,e Und MOggs siche AnhangC 1 -C 2.

- Bei Anwendungen mit Siebhiilse mit Bohrlochdurchmessern <15mm, installiert in nichtgefiilite Fugen:

o Nrkp,j= 0,18 * Nrkp UNd Nrkpj = 0,18 * Nrkb (Nrkp = Nrkp Siehe Anhang C 4 bis C 44)
® VRke = 0,15 * Vrike Und VRip,j = 0,15 * Vrkb (Vrkb siehe Anhang C 4 bis C 44; Vi siehe Anhang C 3)
- Anwendung ohne Siebhiilse installiert in nichtgefilite Fugen, sind nicht erlaubt.

Einbau:
- Der Einbau der Verankerung muss von entsprechend qualifiziertem Personal und unter der Aufsicht der flr die
technischen Belange der Baustelle zustandigen Person durchgeflihrt werden.

Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow fiir Mauerwerk

Anhang B 1

Verwendungszweck
Spezifikationen
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Tabelle B1: Ubersicht der Mauersteine und Eigenschaften mit den entsprechenden
Befestigungselementen (Gewindestange und Siebhiilse)

Verwendungszweck
Steintypen und Eigenschaften mit den entsprechenden Befestigungselementen

Bezeichnung 2 Bezeichnung 2
Rohdichte g & Rohdichte g a
[kg/dm?] = [kg/dm?] =]
Abmessungen Feto § s Abmessungen Fota % s
LxBxH [mm] = 2 LxBxH [mm] = 2
Anhang < v Anhang < 0
Porenbeton gemai Leichtbetonvollstein geméan
EN 771-4:2011+A1:2015 EN 771-3:2011+A1:2015
AAC 12x80 VBL . 12x80
p=0,35-0,60 ‘ i 16x85 pz0,6 ) 16x85
> 499x240x249 | T M8 ~M16 | 16x130| = 240x300x113 M8 - M16 | 165130
IG-M6 - IG-M6 -
\ IG-M10 20x85 IG-M10 20x85
Tabelle | 20x130 Tabelle 20x130
C4-C10 T 20x200 C 145- C151 20x200
Leichtbetonlochsteine gemaR EN 771-3:2011+A1:2015
HBL>1165 F e 16x85 | Bloc creux B40
500‘:(2'50‘)(240 ¥ M8 - M16 | 16x130 pz0,8 M8 - M16 16x130
IG-M6 - | 20x85 495x195x190 IG-M6 - 20x130
Tabelle IG-M10 |20x130 Tabelle IG-M10
C130- C137 20x200| C138-C144
Kalksandsteine gemdR EN 771-2:2011+A1:2015
KS 12x80 KSL-3DF ¢
pz220 _ 16x85 pz14 e '® . ) 16x85
> 240x115x71 “/:g_M“g1_6 16x130| 240x175x113 o Koy “fg_M“g1_6 16x130
IG-M10 | 20XBS 'l | Gmio | 20E5
Tabelle 20x130 Tabelle - 20x130
C11-C18 20x200 C19-C25
KSL-8DF ((‘7 KSL-12DF 5
samcaoess | £ L MBM1e texts0| 0BT L J 727 ms-mie 16x130
A | IG-M6- |20x130 4; > IG-M6 - 20x130
Tebeile : IG-M10 |20x200 Tabelle W IG-M10
C26-C32 C33-C40
Vollziegel gemdR EN 771-1:2011+A1:2015
Mz-1DF 12x80 Mz -2 DF 12x80
pz22,0 i 16x85 pz2,0 ) 16x85
> 240x115x55 I\f(B}MI\g‘I_G 16x130| =240x115x113 “fg_M“g1_6 16x130
IG-M1p | 20X8S IG-M10 | 20X83
Tabelle 20x130 Tabelle 20x130
C41-C47 20x200 C48 - C55 20x200
Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow fiir Mauerwerk
Anhang B 2
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Tabelle B1: Ubersicht der Mauersteine und Eigenschaften mit den entsprechenden
Befestigungselementen (Gewindestange und Siebhiilse) (Fortsetzung)
Bezeichnung - Bezeichnung g
Rohdichte < 2 Rohdichte S 2
[kaldm’] Foto 2 i tkg/dm] Foto » =
Abmessungen o =) Abmessungen & =)
LxBxH [mm] = 2 LxBxH [mm] = 2
Anhang < o Anhang < ?
Lochziegel gemaR EN 771-1:2011+A1:2015
HIz-10DF 12x80 Porotherm
02125 16x85 |  Homebric 12xe0
300x240x249 M aate | 16x130 p207 M e | 1oxes
“VIR " o0x85 500x200x299 TR = X
1G-M10 IG-M10 | 20x85
Tabelle 20x130 Tabelle 20x130
C56 - C63 20x200 C64 — C70
Lochziegel mit Warmedammung gemaR EN 771-1:2011+A1:2015
Coriso WS07 12x80 T8P 19x80
p=z 0,55 16x85 p2056 16x85
248x365x249 M8 - M16 16x130 248x365x249 M8 - M16 16x130
Mineralwolle 1G-M6 - Perlite IG-M6 -
20x85 20x85
IG-M10 IG-M10
20x130 20x130
Tabelle 20x200 Tabelle 20x200
C71-C77 C86 -C92
Ll 12x80 MELeD 1280
p 0,58 16x85 g= 086 16x85
248x365x249 M8 - M16 248x365x249 M8 - M16
. 16x130 : 16x130
Mineralwolle 1G-M86 - Mineralwolle IG-M6 -
20x85 20x85
IG-M10 IG-M10
20x130 20x130
Tabelle 20x200 Tabelle 50x200
C78 -C85 C93-C99
Poroton FZ7,5 19x80 Poroton FZ9 12x80
gz 0,90 | 16x85 g= 0,90 16x85
248x365x249 M8 - M16 16x130 248x365x249 M8 - M16 16x130
Mineralwolle 1G-M6 - Mineralwolle IG-M6 -
20x85 20x85
IG-M10 IG-M10
20x130 20x130
Tabelle 20x200 Tabelle 20x200
C100-C107 C108-C115
Poroton S9 19x80 Thermopor TV8+ 12x80
= 0.5e 16x85 o e 16x85
248x365x249 M8 - M16 248x365x249 M8 - M16
; 16x130 . 16x130
Perlite 1G-M6 - Mineralwolle IG-M6 -
20x85 20x85
IG-M10 IG-M10
20x130 20x130
Tabelle 20x200 Tabelle 50x200
C116 -C122 C123-C129
Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow fiir Mauerwerk
Verwendungszweck Anhang B 3
Steintypen und Eigenschaften mit den entsprechenden Befestigungselementen

Z205319.25
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Tabelle B2: Montagekennwerte fiir Porenbeton AAC und Vollstein (ohne Siebhiilse)
bei Vor- und Durchsteckmontage

Ankergrofe M8 | M10 [I1G-M6 | M12 | IG-M8 | M16 | IG-M10
Bohrernenndurchmesser dg [mm] 10 12 14 18
Bohrlochtiefe im Mauerwerk hg | [mm] hes + t,
Effektive Verankerungstiefe hes | [mm] 80 290 2100 2100
. Vorsteck- <
Durchgangsloch im dis | [mm]) 9 12 7 14 9 18 12
. montage
anzuschliefenden Durchsteck
i 3 <
Bauteil montage di< | [mm] 12 14 14 16 16 20 20
Maximales Montagedrehmoment Tinst | [Nm] Siehe Anlagen C 4 —C 44
Mindestdicke des Bauteils Pmin | [mm] het + 30
Minimaler Achsabstand Smin | [mm] .
Siehe Anl C4-C44
Minimaler Randabstand Crmin | [mm] 1ene Anlagen

1) Bei der Duchsteckmontage t;, beriicksichtigen.

Tabelle B3: Montagekennwerte im Voll- und Lochstein (mit Siebhiilse)
bei Vorsteckmontage

" M8/ M10/ M12/M16/
AnkergroRe w8 IG-M§ IG-M8 /1G-M10
[ =]
o
©
o S o o
(= [} [ d L w0 o~ (=]
Siebhiilse SH| % ) < )" R * P
N (=] w o [=] L= [=]
- - - - N ™~ o~
Bohrernenndurchmesser do [mm] 12 16 16 16 20 20 20
Bohrlochtiefe im Mauerwerk hg [mm] 85 90 135 330 90 135 205
Effektive Verankerungstiefe s [mm] 80 85 130 130 85 130 200
Durchgangsloch im d. < [mm] 9 7 (IG-M8) / 8 (IG-M8) / 12 (IG-M10) /
anzuschlieRenden Bauteil f= 9 (M8) / 12 (M10) 14 (M12) / 18 (M16)
Maximales ] .
Montagedrehmoment Tinst [Nm] Siehe Anlagen C 4 —C 44
Mindestdicke des Bauteils hin | Imm]| 115 | 115 | 195 | 195 | 115 | 195 | 240
Minimaler Achsabstand Smin [mm] .
— Siehe Anlagen C 4 - C 56
Minimaler Randabstand Crmin [mm] 9

Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow fiir Mauerwerk

Anhang B 4

Verwendungszweck
Montagekennwerte

Z205319.25 8.06.04-318/25
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Tabelle B4: Montagekennwerte im Voll- und Lochstein (mit Siebhiilse) bei
Vorsteckmontage durch nichttragende Schichten und/oder Durchsteckmontage

AnkerardRe M8/ M10/ M12/M16/
rd IG-M6 IG-M8 / 1G-M10
o
[¥d
o
N o o a =
Siebhiilse SH v > > =
(/-] =] Q (=]
Bohrernenndurchmesser dy [mm] 16 16 20 20
Bohrlochtiefe im Mauerwerk hg [mm] het + 5mm + t + t, P
Vorsteck-
Effektive montage et [mm] 130 130 130 200
Verankerungstiefe |Durchsteck-
montage et [mm] 85 130 85 85
Maximale Dicke der nicht-
max t
tragenden Schicht i | [mm] 45 200 45 115
. |Vorsteck- 7 (IG-M8) / 9 (IG-M8) / 12 (IG-M10) /
de s
Durchgangsloch im | 55t59e f [mm] 9 (M8)/ 12 (M10) 14 (M12) / 18 (M16)
anzuschlieenden Durchsteck
1 - <
Bauteil montage di = [mm] 18 22
Maximales Montagedrehmoment Tinst [Nm] Siehe Anlagen C 4 - C 44
Mindestdicke des Bauteils Remin [mm] | 195(115) | 195 | 195(115) | 240(115)
Minimaler Achsabstand Smi mm
! ] min [mm] Siehe Anlagen C4 - C 44
Minimaler Randabstand Crmin [mm]

1) Bei nichttragenden Schichten und/oder Durchsteckmontage tg, und/oder t,; beriicksichtigen.

Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow fiir Mauerwerk

Montagekennwerte

Verwendungszweck

Anhang B 5

Z205319.25

8.06.04-318/25
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Tabelle B5: Parameter fiir Reinigungs- und Setzzubehér

—
| |
Gewindestange Siebhiilse B hdo dy db,min
9 °H;eé a 2 Biirsten - & min. Biirsten - &
[mm] [mm] | [mm] [mm]
Porenbeton und Volistein (ohne Siebhiilse)
M8 - 10 10 12 10,5
M10 - 12 12 14 12,5
M12 - 14 14 16 14,5
M16 - 18 18 20 18,5
Volistein und Lochstein (mit Siebhiilse)
M8 SH 12x80 12 12 14 12,5
SH 16x85
M8/ M10/1G-M6 SH 16x130 16 16 18 16,5
SH 16x130/330
SH 20x85
IGI\-nlJlg :,’ :\g_fn';o SH 20x130 20 20 22 20,5
SH 20x200
Reinigungs- und Installationszubehor
Handpumpe Druckluftpistole
(Volumen = 750 ml) (min 6 bar)
Birste
&zwwr,azy
Biirstenverldngerung
Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow fiir Mauerwerk
Anhang B 6

Verwendungszweck
Reinigungs- und Installationszubehér

Z205319.25 8.06.04-318/25
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Tabelle B6: Verarbeitungs- und Aushiértezeiten - Liquix Pro 1

Temperatur im Verankerungsgrund

Maximale Verarbeitungszeit

Minimale Aushirtezeit!)

T 1work tcure

-10°C bis -6°C 90 min2 24 h

-5°C bis -1°C 80 min 14 h

0°C bis +4°C 45 min 7h

+5°C bis +9°C 25 min 2h
+10°C bis +19°C 15 min 80 min
+20°C bis +24°C 6 min 45 min
+25°C bis +29°C 4 min 25 min
+30°C bis +39°C 2 min 20 min
+40°C 1,5 min 15 min

Kartuschentemperatur +5°C bis +40°C

1) Die minimalen Aushartezeiten gelten fr trockenen Verankerungsgrund.
In feuchtem Verankerungsgrund missen die Aushértezeiten verdoppsit werden.

2) Kartuschentemperatur muss mindestens +15°C betragen

Tabelle B7: Verarbeitungs- und Aushértezeiten - Liquix Pro 1 Snow

Temperatur im Verankerungsgrund

Maximale Verarbeitungszeit

Minimale Aushirtezeit!

Verwendungszweck
Verarbeitungs- und Aushartezeit

T twork tcure
-20°C bis -16°C 75 min 24 h
-15°C bis -11°C 55 min 16 h
-10°C bis -6°C 35 min 10 h
-5°C bis -1°C 20 min 5h
0°C bis +4°C 10 min 25h
+5°C bis +9°C 6 min 80 min
+10°C 6 min 60 min
Kartuschentemperatur -20°C bis +10°C
1) Die minimalen Aushartezeiten gelten fr trockenen Verankerungsgrund.
In feuchtem Verankerungsgrund miissen die Aushartezeiten verdoppelt werden.
Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow fiir Mauerwerk
Anhang B 7

Z205319.25

8.06.04-318/25
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Bohrloch bis zur erforderlichen Verankerungstiefe mit Bohrverfahren geman
Anhang C 4 - C 44 erstellen.
Bohrlochdruchmesser gemaf Tabellen B5.

Bohrloch vom Bohrlochgrund her mindestens 2x mit einer Handpumpe oder
Druckluft (Anhang B 6) ausblasen. Bei Anwendungen in Vollstein mit einer
Bohlochtiefe ho > 100mm ist die Reinigung mit Druckluft notwendig.

Z\ Burste gemaR Tabelle B5 an eine Bohrmaschine oder einen Akku-
Schraubendreher anschlielzen.
Bohrloch mindestens 2x drehend Uber die gesamte Verankerungstiefe (ggf.
Burstenverlangerung verwenden) ausbirsten.

AbschlieRend Bohrloch vom Bohrlochgrund her mindestens 2x mit einer
Handpumpe oder Druckluft (Anhang B 6) ausblasen. Bei Anwendungen in
Vollstein mit einer Bohlochtiefe he > 100mm ist die Reinigung mit Druckluft
notwendig.

Statikmischer Liquix Mix aufschrauben und Kartusche in geeignetes
Auspressgerat einlegen.

Ggf. Schlauchfolienclip vor Verwendung abschneiden.

Bei Arbeitsunterbrechungen, lénger als die maximale Verarbeitungszeit t,,,,

(Anhang B 7) und bei neuen Kartuschen, neuen Statikmischer verwenden.

Verankerungstiefe auf der Ankerstange markieren. Bei nichttragenden
Schichten und/oder Durchsteckmontage t;, und/oder t, berlicksichtigen.

Die Ankerstange muss frei von Schmutz-, Fett, Ol und anderen
Fremdmaterialien sein.

A A

Nicht vollstandig gemischter Mértel ist nicht zur Befestigung geeignet.
Mértel verwerfen, bis sich gleichmaRig graue Mischfarbe eingestellt hat
(mindestens 3 volle Hube, bei Schlauchfolienkartuschen min. 6 Hube)

Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow fiir Mauerwerk

Anhang B 8

Verwendungszweck
Setzanweisung

Z205319.25 8.06.04-318/25
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Installation ohneSiebhiilse

Installation mit Siebhiilse

e

Setzanweisung (Fortsetzung)

Bohrloch vom Bohrlochgrund (ggf. Mischerverlangerung Liquix Longa
verwenden) her ca. zu 2/3 mit Mértel befilllen. Langsames Zuriickziehen des
Statikmischers vermindert die Bildung von Lufteinschlissen.
Temperaturabh&ngige Verarbeitungszeiten t,, ., (Anhang B 7) beachten.

Ankerstange mit leichten Drehbewegungen bis zur Markierung einflihren.

Ringspalt zwischen Ankerstange und Verankerungsgrund muss vollstandig mit
Mértel gefillt sein. Bei Durchsteckmontage muss auch der Ringspalt im
Anbauteil mit Mortel verfillt sein. Andernfalls Anwendung vor Erreichen der
maximalen Verarbeitungszeit {4, ab Schritt 6 wiederholen.

Siebhilse biindig mit der Oberflache des Verankerungsgrundes in das
Bohrloch einstecken. Siebhilse im Verankerungsbereich (h) niemals

verandern.

Bei Durchsteckmontage mit Siebhilse 16x130/330 durch eine nicht-tragende
Schicht und/oder Anbauteil, darf der Klemmbereich auf die Dicke der nicht-
tragenden Schicht und/oder Anbauteil gekiirzt werden.

Siebhulse vom Grund (ggf. Mischerverlangerung Liguix Longa verwenden) her
mit Mértel fullen.

Exakte Mortelmenge dem Kartuschenetikett oder der Montageanleitung
entnehmen. Bei Durchsteckmontage durch das Anbauteil muss die Siebhiilse
zusétzlich bis ins Anbauteil komplett mit Mértel verfillt sein.
Temperaturabhéngige Verarbeitungszeiten t,,,, (Anhang B 7) beachten.

Ankerstange mit leichten Drehbewegungen bis zur Markierung einfiihren.

Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow fiir Mauerwerk

Verwendungszweck
Setzanweisung (Fortsetzung)

Anhang B 9

Z205319.25
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Setzanweisung (Fortsetzung)

Temperaturabhéngige Aushértezeit t, ., (Anhang B 7) muss eingehalten
& werden. Anker wahrend der Aushértezeit nicht bewegen oder belasten.
+20°

)oa:4s

Anbauteil mit kalibriertem Drehmomentschliissel montieren. Maximales
Montagedrehmoment (Anhang C 4 bis C 44) beachten.

Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow fiir Mauerwerk

Verwendungszweck Anhang B 10
Setzanweisung (Fortsetzung)
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Tabelle C1: B- Faktoren fiir Baustellenversuche unter Zuglast
B-Faktor
SeUete | v 40°C 124°C | To: B0°C 160 | 15 120°C
Untergrundmaterial | 5,y orgrisge | Siebhulse SH . bt 72°C
h wid wid wid
of did wiw did Wiw did Wiw
Porenbeton alle Grérken | mit und chne SH alle 0,95 0,86 0,81 0,73 0,81 0,73
do< 14 mm . 0,93 0,80 0,87 0,74 0,65 0,56
mit SH alle
do= 16 mm 0,93 0,93 0,87 0,87 0,65 0,65
Kalksandsteine do=< 14 mm 0,93 0,80 0,87 0,74 0,65 0,56
ohne SH <100 mm
do2 16 mm 0,93 0,83 0,87 0,87 0,65 0,65
alle Grolken chne SH > 100 mm 0,93 0,56 0,87 0,52 0,65 0,40
mit SH alle 0,86 0,86 0,86 0,86 0,73 0,73
Ziegelsteine alle Grolken ohne SH <100 mm 0,86 0,86 0,86 0,86 0,73 0,73
ohne SH > 100 mm 0,86 0,43 0,86 0,43 0,73 0,37
. do= 12 mm . 0,93 0,80 0,87 0,74 0,65 0,56
Betonsteine mit und chne SH alle
do= 16 mm 093 | 093 | 087 | 087 | 065 | 0,65
Tabelle C2: Charakteristische Werte der Stahltragféhigkeit
Ankergrofe M8 M10 | M12 | M16 |IG-M6 | IG-M8 |IG-M10
Spannungsquerschnitt | Ay |[mm2] 36,8 58 843 157 - - -
Charakteristische Zugtragfihigkeit, Stahlversagen
46und 4.8 Nrks |[kN] [15(13)|23(21)| 34 63 = Sl 3
Stahl, Festigkeitsklasse 5.6und 5.8 Nrks [[kN] |18 (17)[29 (27)| 42 78 10 17 29
8.8 Nrks [[kN] |29 (27) (46 (43)| 67 125 16 27 46
3 3 B
Nichtrostender Stahl A2, A4 |99 Nris |IkNI | 18 | 20 | 42 | 79
und HCR, Festigkeitsklasse |70 NRks [[kN] 26 4 59 110 14 26 41
(A2 nur Klasse 50 und 70) 80 NRk,s [kN] 29 46 67 126 3) 3 3)
Charakteristische Zugtragfahigkeit, Teilsicherheitsbeiwert 2)
46und5.6 - 20 S
Stahl, Festigkeitsklasse N1
48,58und 88 |vmsN |[] 1,5
3
Nichtrostender Stahl A2, A4 |30 TMsN _|[] 2,86 )
und HCR, Festigkeitsklasse |70 Yms,N |[-] 1,87
(A2 nur Klasse 50 und 70)  [gq T 16 3)
Charakteristische Quertragfihigkeit, Stahlversagen ohne Hebelarm 1)
46und4.8 VOres [[kN] | 7(8) |12(10)| 17 31 - = =
Stahl, Festigkeitsklasse 56und 5.8 V"Rk,s [kN] | 9(8) [15{13)| 21 39 9 15
8.8 VORK,S [kN] [15(13)[23 (21)| 34 63 14 23
0 _3) _3) 3
Nichtrostender Stahl A2, A4 |°° VRis |[KNI | 9 L L
und HCR, Festigkeitsklasse |70 VORk,s [KN] 13 20 30 55 7 13 20
(A2 nur Klasse 50 und 70) 80 VoRk,s [kN] 15 23 24 63 3) 2 )
Tox Injektionssystem Liguix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow fiir Mauerwerk
Leistungen Anhang C 1
B-Faktoren fir Baustellenversuche unter Zuglast
Charakteristische Stahltragfahigkeit unter Zuglast und Querlast

Z205319.25
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Tabelle C2: Charakteristische Werte der Stahltragfahigkeit (Fortsetzung)
AnkergroéRe M8 M10 M12 | M16 [ IG-M6 | IG-M8 | IG-M10
Spannungsquerschnitt | Ag | [mm?]| 36,6 58 843 167 - - -
Charakteristische Quertragfihigkeit, Stahlversagen mit Hebelarm )
46und 4.8 MOy s | INm] |15 (13)[30(27)| 52 | 133 | 2 2
Stahl, Festigkeitsklasse 5.6 und 5.8 MOy s | INM] |19 (16) |37 (33) 65 | 166 8 19 37
8.8 MO, s | INm]| 30 (26) |60 (53)| 105 | 266 | 12 30 60
Nichtrostender Stahl A2, A4 |°° MOpis|INml| 19 | a7 | e8 | 167 | - | - -
und HCR, Festigkeitsklasse |70 MORk,s [Nm])| 26 52 92 232 11 26 52
(A2 nur Klasse 50 und 70} 80 MORk,s INm]| 30 59 105 266 3) 3) 3)
Charakteristische Zugtragfahigkeit, Teilsicherheitsbeiwert 2)
Stahl, Festigkeitsklasse 46und56 sy | O 1,67 | -
48,58und88 |vmsy | [] 1,25
Nichtrostender Stahl A2, A4 |90 msyv | [ 2,38 | -
und HCR, Festigkeitsklasse |70 TMs,V [-] 1,56
(A2 nur Klasse 50 und 70) g TMs,V [] 1,33 | 3

1)

EN ISO 10684:2004+AC:2009.

Werte sind nur giltig fur den hier angegebenen Spannungsquerschnitt As. Die Werte in Klammern gelten fur
unterdimensicnierte Gewindestange mit geringerem Spannungsquerschnitt As fir feuerverzinkte Gewindestangen gemag.

Leistungen

Brandeinwirkung

Charakteristische Stahltragfahigkeit unter Zuglast und Querlast unter

2) Sofem andere nationalen Regelungen fehlen
3) Dubelvariante nicht in ETA enthalten
Tabelle C3: Charakteristische Werte der Stahltragfahigkeit unter Brandeinwirkung 1)
AnkergréRe | m8 | mo | m12 | M6 | 1G-M6[IG-M8 | IG-M10
Charakteristische Zugtragfahigkeit, Stahlversagen
N
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8, und R30 Rsf (kN | 1.1 17 30 | 57 0.3 11 1.7
héher: R60 Nri,s,fi [ [kN] 0,9 1,4 2,3 4,2 0,2 0,9 1.4
Nichtroster)der_Slahl A2, A4 und R90 NRk s, | [kN] 07 1,0 1,6 3,0 0,2 07 1,0
HCR, Festigkeitsklasse 50 und héher R120  [Ngisn|kN] 05 0.8 12 2.2 0.1 05 0.8
Charakteristische Quertragfahigkeit, Stahlversagen ohne Hebelarm
V, ]
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8, und R30 Risfi [[KN] | 11 17 130 [ 57 | 03 | 11 17
hﬁher; R60 VRk,S,fi [kN] 0,9 1,4 2,3 4,2 0,2 0,9 1,4
Nichtrostender‘Slahl A2, A4 und ) RO0O VRi s fi | [kN] 0,7 1,0 1,6 3,0 0,2 0,7 1,0
HCR, Festigkeitsklasse 50 und héher R120 VRk’s,ﬁ [kN] 0.5 0.8 12 2.2 0.1 0.5 0.8
Charakteristische Quertragfahigkeit, Stahlversagen mit Hebelarm
M .
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8, und R30 Rk.s.fi [NM] 1.1 2.2 47 12,0 0,2 1.1 22
héher; R&60 Mgk s fi[[Nm] | 0,9 1.8 3,5 9,0 0,2 0,9 1,8
Nichtrostender Stahl A2, A4 und RO0 Mgk sfi|[Nm] | 0,7 1,3 2,5 6,3 0,1 0,7 1,3
HCR, Festigkeitsklasse 50 und héher R120 Mpis [ [Nm] | 0.5 10 18 47 0.1 0.5 10
1) Teilsicherheitsbeiwert fiir den Brandfall ist 1,0 fur alle Stahlsorten und Lastrichtungen.
Tox Injektionssystem Liguix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow fiir Mauerwerk
Anhang C 2
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Rand- und Achsabstédnde .
Cer _ Lmin
14 _Seri_ 1
|:| | € it 5 E |
] ‘ I 12] 2} &
[ J Smini Smin Il ~—]
L] = | \f:Z
| Smin I Smin [ IR
0 —3, 0% r/E) [*]
E Serli -
[E I | — I
il
i gl
E
H -.'_l R%)
I I U‘J! . ot _Seri_
R Serli . * 4

Cor Charakteristischer Randabstand
Cnmin =  Minimaler Randabstand
Seril 5 (Smin,in) Charakteristischer (minimaler) Achsabstand fur Anker parallel zur Lagerfuge angeordnet
Ser L ; (Smin,L) Charakteristischer (minimaler) Achsabstand fiir Anker senkrecht zur Lagerfuge angeordnet
Lasiiehiung Fiilaat Querlast parallel zum Querlast senkrecht

Anker- ¢ freien Rand V zum freien Rand V L
anordnung

i_j 1 ‘{ i :;‘

] = IT —
Qnﬁrsp?lr)slllel zur Lagerfuge m P g N \ |V ole g IV I \J \/ —e-o> Olg VL

cr Il ; {Smin, ‘. - = ‘F i [7

i IT 1 T ] Tl
Anker senkrecht zur D ° 1 'V “ v—=
Lagerfuge Scr.1 - (Smin.L ) ° Olg LN H L4 QgL Vil 1= OgLv.Ly

Reduktionsfaktor bei Zuglast am freien Rand mit ci» < ¢ < ¢ (Einzelanker)

Gledge,N =
Oledge,v L = Reduktionsfaktor bei Querlast senkrecht zum freien Rand mit ¢, < ¢ < ¢ (Einzelanker)
Oledge, VIl = Reduktionsfaktor bei Querlast parallel zum freien Rand mit ¢, < ¢ < ¢ (Einzelanker)
Olg IN =  Gruppenfaktor fur Anker parallel zur Lagerfuge unter Zuglast
OlgLN =  Gruppenfaktor fur Anker senkrecht zur Lagerfuge unter Zuglast
Ogivi =  Gruppenfaktor flr Anker parallel zur Lagerfuge unter Querlast parallel zum freien Rand
QgL Vi =  Gruppenfaktor fir Anker senkrecht zur Lagerfuge unter Querlast parallel zum freien Rand
Ognyv L =  Gruppenfaktor fur Anker parallel zur Lagerfuge unter Querlast senkrecht zum freien Rand
Oglyv.l =  Gruppenfaktor fir Anker senkrecht zur Lagerfuge unter Querlast senkrecht zum freien Rand
Einzelanker am Rand: NRkbc = Cledge,N ™ NRk b bzw. NRkpc = CledgeN * NRKp
VRkell = Cledge,vIl * VRkb
VRkeL = Oledge,v L * VRkp
Gruppe aus 2 Anker: N9%k = ogN* NRrkpb
VORIl = atgvIl™* VRkb bzw. VorkL = dgvL™ VRkb (furc 2 cor)
V9Rkcll = agvil™ VRkb bzw. V%kc1 = ocigvL™ VRkb (fir ¢ = cmin)
Gruppe aus 4 Anker: N9%k = cagiN™ ogLn™ Nrkb
VO9%kil = agnvi*agrvi®* Vrep bzw. VIrkr = aguyvi* agrvi ™ Vrep (fr ¢ 2 Cer)
VeRkcll = agivil* agLvi ®* Vrep bzw. VIrkcL = dguyvL® agryve™ Vrep (fUr € 2 Cmin)

Formeln abh&ngig von Ankeranordnung und Lastrichtung (siehe Tabelle oben). Reduktionsfaktoren, Gruppen-
faktoren und Widerstande siehe Anhang C 4 — C 44. Abminderung fir Installation in Fugen siehe Anhang B 1.

Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow fiir Mauerwerk

Leistungen

Definition der Reduktions- und Gruppenfaktoren

Anhang C 3

Z205319.25

8.06.04-318/25
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Steintyp: Porenbeton - AAC
Tabelle C4: Beschreibung des Steins
. Porenbeton
Steintyp AAG
Dichte p [kg/dmq] 0,35-0,6
Normierte mittlere > -
Druckfestigkeit fo [N/mm?] 22, >4 0derz6
Norm EN 771-4:2011+A1:2015
Hersteller (Land) z.B. Porit (DE)
Steinabmessungen [mm] > 499 x 240 x 249 ' X
Bohrverfahren Drehbohren
Tabelle C5: Installationsparameter
Ankergréfiie [-] M8 M10 M12 M16 IG-M6 IG-M8 | IG-M10
Installationsdrehmoment | Tinst [Nm] <5 <5 <10 <10 <5 <5 <10
Randabstand Cer [mm] 150 (fur Querlasten senkrecht zum freien Rand: cer = 210)
Minimaler Randabstand Cmin [mm] 50
Ser, Il [mm] 300
Achsabstand
RivsRael S L | [mm] 250
Minimaler Achsabstand 2’”‘"' 5 [mm] 50
min, L
Tabelle C6: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss
Zualast Querlast
g Senkrecht zum freien Rand Parallel zum freien Rand
s mit c 2 Cledge, N SR mit ¢ 2 COledge, V L B : mitc 2 Cledge, VI
| 50 0,12 : 50 0,70
@ : |
50 085 125 0,50 * ‘ 125 0,85
150 1,00 S 210 1,00 S 150 1,00
Tabelle C7: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast
Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
mit ¢ 2 mit s > Ogll, N TR mit ¢ 2 mit s > Og 1, N
a 50 50 1,10 g ° 50 50 0,75
150 50 1,25 ; ' 150 50 0,90
150 300 2,00 S 150 250 2,00
Tabelle C8: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast
Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
Querlast I mit ¢ 2 mits = OlgilVv L o mit ¢ > mit s > Og L, V1
senkrecht }' 50 50 0,20 : = 50 50 0,25
zum freien ‘; 210 50 1,60 j o 210 50 1,80
Rand - 210 300 2,00 - 210 250 2,00
mit ¢ > mit s > gl Vil P mit ¢ > mit s > Qg LV
S:r::Zf::um s 50 50 115 | . 50 50 0,80
freien Rand | | [ 190 30 160 | * 150 50 1,10
150 300 2,00 150 250 2,00
Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow fiir Mauerwerk
Leistungen Porenbeton - AAC Anhang C 4
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktions- und
Gruppenfaktoren

Z205319.25 8.06.04-318/25
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Steintyp: Porenbeton — AAC
Tabelle C9: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querlast

Charakteristischer Widerstand bei cz ¢, und s 2 s,

Leistungen Porenbeton - AAC
Charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen

‘!'.’, Nutzungsbedingungen
o= wid did
o) g s o
¢ 323 e wiw i
Ankergrofiie = iR
[ o Alle
w > 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C|40°C/24°C |80°C/50°C|120°C{72°C| Temperatur-
bereiche
hes Nrkpb = NRkp? Nrkp = NRrip! Vrip!
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, = 2 N/mm?; Rohdichte p 2 0,35 kg/dm?®
M8 - 80 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,5
M10/
IG-M6 - 90 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 25
M12/M16/
IG-M8 / IG-M10 - 100 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5
M8 SH 12 80 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,5
M8/ M10/
IG-M6 SH16| =85 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 25
M12/M16/
IG-M8 / IG-M10 SH20| =285 2,0 1,6 1,5 1,5 1,56 1,5 2,5
1 Nrkbe = Nripc SOWie Vriel = Vrie Lgeméak Anhang C 3
Charakteristischer Widerstand beic2 ¢ und s 2 s,
‘é, Nutzungsbedingungen
g wid did
[0} = 5 O
2 j.‘_; g E d/d wiw vv\.\f;\‘:}
Ankergroie 5 &
[0 o All Alle
w > 40°C/24°C |80°C/50°C | 120°C/72°C | 40°C/24°C |B0°C/50°C|120°C72°C | Temperatur-
bereiche
hes Nrkb = NRkp" Nrkb = NRkp! VRkb'
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, 2 4 N'mm?; Rohdichte p 2 0,50 kg/dm?®
M8 - 80 3,0 2,5 2,0 2,5 2,0 2,0 4,5
M10/
IG-M6 - 90 3,0 25 2,0 2,5 2,0 2,0 7.5
M12/M16/
IG-M8 / IG-M10 - 100 50 4,5 4,0 4.5 4,0 40 7.5
M8 SH 12 80 3,0 2,5 20 25 2,0 2,0 4,5
M8 / M10/
IG-M6 SH16| =85 3,0 2,5 2,0 2,5 2,0 2,0 7,5
M12/M16/
IG-M8 / IG-M10 SH20| =285 5,0 45 4,0 4,5 4,0 4,0 7.5
Y Nrkb,c = Nrkp.c Sowie Vrekct = Vrkc L gemalk Anhang C 3
Tox Injektionssystem Liguix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow fiir Mauerwerk
Anhang C 5

Z205319.25

8.06.04-318/25
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Steintyp: Porenbeton — AAC

Z205319.25

Charakteristischer Widerstand bei c2 ¢, und s 2 s,
‘é’-‘, Nutzungsbedingungen
23, wid d/d
g % 2% did wiw wid
.. =) EC ¥+ wiw
Ankergréie 5 i ©
o) o Alle
w > 40°C/24°C |80°C/50°C [120°C/72°C|40°C/24°C |80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
her Nrkp = Nrip! Nrkp = Nrkp? Vrip!
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, = 6 N'mm?; Rohdichte p = 0,60 kg/dm?®
M8 - 80 4,0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,0 6,0
M10/ - 90 40 3,5 3,0 3,5 3,0 3,0 10,0
IG_M6 ’ ’ 1 ) 1 1 )
M12/M16/
IG-M8 / IG-M10 - 100 7,0 6,0 55 6,5 55 55 10,0
M8 SH 12 80 4,0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,0 6,0
M8 / M10/
IG-M6 SH186| =85 40 3,5 3,0 3,5 3,0 3,0 10,0
M12/M16/
IG-M8 / IG-M10 SH20| =85 7,0 8,0 55 6,5 55 55 10,0
D Nrkb,e = NRkpe sOWie VRke n = Vrye L gemaf Anhang C 3
Tabelle C10: Verschiebungen
Ankergrafie het SNIN OND ONe ov/V Vo Ve
[mm] [mm/kN] [mm] [mm] [mm/kN] [mm] [mm]
M8 -M12/
alle 0,3 0,3*Vre/ 2,8 5"
IG-M6 — M10 01 | 0*Nre/2,8 | 2%no ™ 1.57v0
M16 alle 0,1 0,1"Vr/2,8 | 1,5*3v0
Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow fiir Mauerwerk
Leistungen Porenbeton — AAC Anhang C 6
Charakteristische Tragféhigkeiten und Verschiebungen
8.06.04-318/25
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Steintyp: Kalksandvollstein KS-NF
Tabelle C11: Beschreibung des Steins

Steintyp Kalksandvollstein KS-NF
Dichte p [kg/dm?] 220
Normierte mittlere
Druckfestigkeit fo [N/nT] e
Umrechnungsfaktor fir geringere
Druckfestigl?eiten 9o (f-/28)°%<1,0
Norm EN 771-2:2011+A1:2015
Hersteller (Land) z.B. Wemding (DE)
Steinabmessungen [mm] 2240 x 115 x 71
Bohrverfahren Hammerbohren
Tabelle C12: Installationsparameter
AnkergroRe [-] M8 M10 M12 M16 IG-M6 | IG-M8 | IG-M10
Installationsdrehmoment Tinst [Nm] <10 <10 <15 <15 <10 <10 <10
Randabstand (unter Cer. (Carf) [mm] ) 150 (2 her) _
Brandbeanspruchung) T (fir Querlasten senkrecht zum freien Rand: c.r = 240)
Minimaler Randabstand Cimin [mm] 60
Achsabstand (unter Sor, I1: (Ser.i, 1) [mm] 240 (4 her)
Brandbeanspruchung) Ser, L; (Serfi, 1) [mm] 150 (4 hey)
Minimaler Achsabstand Smin, II; Smin, L [mm] 75
Tabelle C13: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss
Zuglast Querlast senkrecht zum freien Rand Querlast parallel zum freien Rand
mlt c2 Oledge, N mlt c2z Oledge, V L m|t cz COledge, VI
6071 0,50 — - 60 0,30 — — 60 0,60
° 1001) 0,50 i Aﬂ{ 100 0,50 | * ‘ 100 1,00
1501 1,00 —— T
130 100 240 1,00 150 1,00

1) Alle Anwendungen, auer bei hef = 200mm und ohne Siebhlilse

Tabelle C14: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
mit ¢ > mit s > Olg I, N mit ¢ > mit s > Og L, N
60" 75 0,70 60" 75 1,15
150" 75 1,40 SE—— 150" 75 2,00
oo 1501 240 2,00 | 2 150" 150 2,00
1802) 75 1,00 ; 1802) 75 1,15
1609 | 240 170 w2 | 150

1) Alle Anwendungen, auRer bei hef = 200mm und ohne Siebhiilse
2) Nur fur Anwendungen mit hef = 200mm und ohne Siebhiilse

Tabelle C15: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
................ mitc > mit s > e lVL T mit ¢ > mit s 2 Og LVl
Querlast : gl : -
| 60 75 0,75 0 60 75 0,90
frz?;:e;g:é“m | - 150 75 2,00 . 150 75 2,00
NS A 150 240 2,00 i 150 150 2,00
| mit ¢ > mit s > Og VI : mit ¢ > mit s Gg LV
Q:r:’;:zftzum 5 'l' 60 75 2.00 | t 60 75 2.00
freien Rand ; 150 75 2,00 | 150 75 2,00
bessrEaRtnn 150 240 2,00 Emmmt s 150 150 2,00

Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow fiir Mauerwerk

Leistungen Kalksandvollstein KS-NF Anhang C 7

Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktions- und
Gruppenfaktoren

Z205319.25 8.06.04-318/25
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Steinty p: Kalksandvollstein KS-NF
Tabelle C16: Charakteristische Werte der Tragfihigkeit unter Zug- und Querlast

Charakteristischer Widerstand beiczc_undsz s,
‘é’, Nutzungsbedingungen
¢S wid d/d
232 o0
_ﬁ % 85 d/d wiw wid
. = T ¥ wiw
Ankergréiie o w o Alle
[ (]
(7] > 40°C/24°C|80°C/50°C|120°C{72°C|40°C/24°C|80°C/50°C|120°C/72°C | Temperatur-
bereiche
het Nrkb = Nrp” Nrkb = Nrkp Vikb
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, = 28 N'mm? 1
M8 - 80
M10 / 1G-M6 - 290 7.0 6,5 50 6,0 55 4,0
M12 / IG-M8 - 2100
M16/1G-M10 - 2100 7.0 6,5 50 7,0 6,5 50
M10/M12/M16/
IG-M6 / IG-M8 / - 200 9,0 8,5 6,5 55 5,0 4,0 7,0
IG-M10
M8 SH 12 80 7,0 6,5 5,0 6,0 55 4,0
M8/ M10/1G-M6 |SH16| =85
M12/M16/ 7,0 6,5 50 7,0 6,5 5,0
IG-M8 /IG-M10 |SH20| =85

1) Fur geringere Druckfestigkeiten mussen die Widerstande mit dem Umrechnungsfakteor nach Tabelle C11 multipliziert werden.
Fur Steine mit héheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung guiltig.

2) Nrkps = NRipc sowie Vrien = VRrkcL gemak Anhang C 3

Tabelle C17: Verschiebungen

Leistungen Kalksandvollstein KS-NF
Charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen

Ankergrofie hef 3N/ N SNO ONe aviVv V0 SVe
[mm] [mm/kN] [mm)] [mm] [mm/kN] [mm] [mm]
M8 -M12/
alle 0,3 0,3*Vri/ 3,5 5*
1G-M6 — M10 01 | O1Nm/35 | 2% WSS | 15w
M16 alle 0,1 0,1"Vgrk/ 3,5 1,5*8v0
Tabelle C18: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querlast unter
Brandeinwirkung
Effektive Charakteristischer Widerstand
. Siebhiilse | Verankerungstiefe Nrib.i = Nriep.i = Vekp.fi
Ankergroe her R30 [ R60 [ R9D [ R120
[mm] [kN]
M8 - 80
M10 / IG-M6 - 290
M12 7 IG-M8 - > 100 0,48 0,41 0,34 0,30
M16 /1IG-M10 - =100
M8 SH 12 80
M8/M10/IG-M6 | SH 16 2 85 0.47 0.26 4 1
M12/M16 / SH 20 > 85
I1G-M8 /IG-M10 B
1) Keine Leistung bewertet
Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow fiir Mauerwerk
Anhang C 8

Z205319.25

8.06.04-318/25
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Steintyp: Kalksandlochstein KSL-3DF
Tabelle C19: Beschreibung des Steins

Steintyp

Kalksandlochstein

KSL-3DF
Dichte p [kg/dm?3] 21,4
Normiertg mit@lere fo [N/mm?2] > 14
Druckfestigkeit
Umrechnungsfaktor fir geringere
Druckfestigl?eiten SN (fo /14)%7 < 1,0
Norm EN 771-2:2011+A1:2015
Hersteller (Land) z.B. KS-Wemding (DE)
Steinabmessungen [mm] 2240 x 175 x 113

Bohrverfahren

Drehbohren

QOO

94,

Qéﬁ@

Ole]l®

‘ﬁ

44

175

132 J1e

44

}H‘

16| 44 14| 38 _|17|_ 38 _[14|_ 44 _|16]
240 }

Tabelle C20: Installationsparameter
AnkergréRe [ M8 M10 M12 M16 IG-M6 IG-M8 | IG-M10
Installationsdrehmoment Tinst | [Nm] <5 <5 <8 <8 <5 <8 <8
Randabstand Cor [mm] 120 (fur Querlasten senkrecht zum freien Rand: c.r = 240)
Minimaler Randabstand Cmin | [Mm] 60
Achsabstand Sort | [mm] 240

Ser, L [mm] 120
Minimaler Achsabstand zmm‘ " [mm] 120

min, L

Tabelle C21: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss

Leistungen Kalksandlochstein KSL-3DF
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Querlast
Zuglast : p
Senkrecht zum freien Rand Parallel zum freien Rand

---------------- mit ¢ 2 Qledge, N B | mit ¢ > Oledge, V L mit c = Cledge, VIl

® 60 1,00 60 0,30 * 60 1,00

120 1,00 [ — 240 1,00 | 120 1,00
Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow fiir Mauerwerk
Anhang C 9

Z205319.25
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Steintyp: Kalksandlochstein KSL-3DF
Tabelle C22: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge

Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge

________________ mit c 2 mit s > Ogll, N mit ¢ 2 mit s 2 Og 1, N
60 120 1,50 ®
60 120 1,00
— 120 120 2,00 . ’
120 240 2,00 ‘ 120 120 2,00
Tabelle C23: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast
Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
Querlast mit ¢ > mit s > olg iV L mit ¢ > mit s > Og L,V
senkrecht 60 120 0,30 °
zum freien 120 120 1,00 < Be 120 %80
Rand 120 240 2,00 240 120 2,00
mit ¢ > mit s > aghVvi N—— mit ¢ > mit s > gLV
Querlast ’ :
60 120 1,00
pa!'allel zum -lo 120 120 160 t 60 120 1,00
frelen Rand | i I
120 240 2,00 120 120 2,00
Tabelle C24: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querlast
Charakteristischer Widerstand bei c2 ¢ und s 2 s,
:g Nutzungsbedingungen
232 o " d/d
g % Lo did wiw wid
i 3 s cF wiw
Ankergrofe £ w @
5 q, Alle
n = 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C|40°C/24°C |80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
he Nrkpb = NRk,pZ) Nrkpb = NRk,pZ) VRk,bZ)
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, 2 14 N'mm? 1)
M8 / M10/ > 85 2,5 25 1,5 2,5 2,5 1,5 6,0
SH 16
IG-Mé 130 2,5 2,5 2,0 2,5 2,5 2,0 6,0
M12/M16/
IG-M8 / IG-M10 SH20| =85 6,5 6,0 4.5 6,5 6,0 4.5 6,0

1) Fur geringere Druckfestigkeiten mussen die Widerstande mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C19 multipliziert werden.
Fur Steine mit hoheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung guiltig.

2) Ngrkb,e = NRrip,c Sowie Vrke il = VrkcLgemal Anhang C 3

Tabelle C25: Verschiebungen

Z205319.25

AnkergroRe hef SN/N SNO ONeo dv/IV dvo SVe
g [mm] | [mm/kN] [mm] [mm] [mm/kN] [mm] [mm]
M8 —M12/
alle 0,55 0,55*VRrk/ 3,5 F
IG-M6 — M10 0,13 | 0,13"Nw/3,5 | 2%no ! R | L
M16 alle 0,31 0,31*Vre/ 3,5 | 1,5*8v0
Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow fiir Mauerwerk
Leistungen Kalksandlochstein KSL-3DF Anhang C 10
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen
8.06.04-318/25
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Steintyp: Kalksandlochstein KSL-8DF
Tabelle C26: Beschreibung des Steins

Steintyp

Kalksandlochstein

KSL-8DF
Dichte p [kg/dm3] 214
Normiertg mit’glere o [N/Mm?2] > 12
Druckfestigkeit
Umrechnungsfaktor fiir geringere
Druckfestigl?eiten 9o (f2/12)°7<1,0
Norm EN 771-2:2011+A1:2015
Hersteller (Land) z.B. KS-Wemding (DE)
Steinabmessungen [mm] > 248 x 240 x 238

Bohrverfahren

Drehbohren

—

47 |

)
°90 5
]
™
P~
7 (=]
O] ) 13
(o)
/@y ® %
@0 k
1
M~
<
[~
| 63 1 63 ! 64 [ 60 !
I 250 |
Tabelle C27: Installationsparameter
AnkergréRe [-] M8 M10 M12 M16 IG-M6 IG-M8 | IG-M10
Installationsdrehmoment Tinst | [Nm] <5 <5 <8 <8 <5 <8 <8
Randabstand Cor [mm] 120 (fur Querlasten senkrecht zum freien Rand: c.r = 250)
Minimaler Randabstand Cmin | [Mm] 50
Achsabstand Sert | [mm] 250
Ser, L [mm] 120
Minimaler Achsabstand 2"“”‘ " [mm] 50
min, L

Tabelle C28: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss

Leistungen Kalksandlochstein KSL-8DF
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Querlast
Zuglast Senkrecht zum freien Rand Parallel zum freien Rand

rrrrrrrrrrrrrr o & — o — mMitc> | oedgeve | ]| mitcz Oledge, V I

. 50 1,00 4'-‘ 50 0,30 i 50 1,00

120 1,00 — 250 1,00 | 120 1,00
Tox Injektionssystem Liquix Pro 1
oder Liquix Pro 1 Snow fiir Mauerwerk
Anhang C 11

Z205319.25
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