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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache
ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere Sprachen miissen
dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekurzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung widerrufen,
insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaf Artikel 36 Absatz 3 der Verordnung (EU)
Nr. 2024/3110.
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Besonderer Teil

1

3.1

Z190787.26

Technische Beschreibung des Produkts

Die TOX Schraubanker Sumo Max 1 A4 ist ein Dibel in den GréRen 6, 8 und 10 mm aus
nichtrostendem Stahl. Der Dubel wird in ein vorgebohrtes, zylindrisches Bohrloch eingeschraubt.
Das Spezialgewinde des Diibels schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den
Verankerungsgrund. Die Verankerung erfolgt durch Formschluss des Spezialgewindes.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A dargestellit.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemaR dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Diibel entsprechend
den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Européisch Technischen Bewertung zu Grunde
liegen, fihren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Diibels von mindestens 50 Jahren. Die
Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern
ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene
wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristischer Widerstand eines einzelnen
Schraubankers gegen Stahlversagen unter
Zugbeanspruchung

NRk,s
siehe Anhang C1

Charakteristischer Widerstand eines einzelnen VRkks [KN], MOgy s

Schraubankers gegen Stahlversagen unter
Querbeanspruchung

siehe Anhang C1

Charakteristischer Widerstand eines einzelnen
Schraubankers gegen Herausziehen oder
Ausbruch des Mauersteins unter
Zugbeanspruchung

Nrkps NRibs Nrkp.c: Nrip,c
siehe Anhang B7, C4, C9, C14, C19
O N

siehe Anhang C4, C9, C14, C19

Charakteristischer Widerstand eines einzelnen
Schraubankers gegen ortliches Versagen oder
Kantenbruch des Mauersteins unter

VRk,b,”a VRk,b,La VRk,c,IIy VRk,c,L
siehe Anhang B7, C4, C9, C14, C19

QA vis OGv L
Querbeanspruchung siehe Anhang C3, C8, C13, C18
Charakteristischer Widerstand einer Is\li:q;;e Anhang B7
Schraubankergruppe gegen Ausbruch des 9
Mauersteins unter Zugbeanspruchung OgN

siehe Anhang B7, C2, C8, C13, C18

Charakteristischer Widerstand einer
Schraubankergruppe gegen ortliches Versagen
oder Kantenbruch des Mauersteins unter
Querbeanspruchung

Veihio Ve, L Ve Ve, 1
siehe Anhang B7

Qg,vil, OgviL

siehe Anhang B7, C2, C8, C13, C18

8.06.04-425/25
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Wesentliches Merkmal

Leistung

Randabstand, Abstand zur Fuge, Achsabstand,
Bauteildicke

Cers Scrlls Serl
siehe Anhang B7, C3, C8, C13, C18

Cmins Gjlis Cj 1, Sminlls Smin |

siehe Anhang C3, C8, C13, C18
hmin

siehe Anhang C3, C7, C12, C17

Charakteristische Widerstand unter kombinierter
Zug- und Querbeanspruchung (Hohl- und
Lochsteine)

Keine Leistung bewertet

Verschiebungen

ON0s O Ny Ov0, Oveo
siehe Anhang C2, C10, C15, C20

Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Klasse A1

Feuerwiderstand

NRk,s,fi ’ NRk,p,fi ) NRk,b,fi ) VRk,s,fi ’ MORK,S,fi )
Crin,fi » Cjfi
siehe Anhang C6, C11, C16, C21

Ngifi s Sminfi, Cminis Cifi
siehe Anhang C5, C10, C15, C20

Aspekte der Dauerhaftigkeit

Wesentliches Merkmal

Leistung

Dauerhaftigkeit

Siehe Anhang B1

Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit der

Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall dem Europaischen Bewertungsdokument EAD Nr. 330460-00-0604 gilt folgende

Rechtsgrundlage: [97/177/EG].
Folgendes System ist anzuwenden: 1

Fir die Durchfilhrung des Systems

Europaischen Bewertungsdokument

Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

zur

Bewertung

Technische Einzelheiten, die fiir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberprifung
der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prifplans, der beim Deutschen

Ausgestellt in Berlin am 11. Februar 2026 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock
Referatsleiterin

Z190787.26

Beglaubigt
Aksunger

8.06.04-425/25

und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemadR anwendbarem



Seite 5 der Europaischen Technischen Bewertung
ETA-25/0855 vom 11. Februar 2026

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Produkt und Einbauzustand

A

tﬁx tplast h

N

h 4

TOX Schraubanker Sumo
Max 1 A4

l im Vollbaustoff und

tfix h

nom

u

y

h
¥

Lochbaustoff mit
nichttragender Schicht

TOX Schraubanker Sumo
Max 1 A4

im Vollbaustoff

I‘tﬁx.l hnom

do = Nomineller Bohrlochdurchmesser

TOX Schraubanker Sumo
Max 1 Ad

im Lochbaustoff

hmin = Mindestbauteildicke

Produkt und Einbauzustand

tix = Dicke des Anbauteils hnom = Nominelle Einschraubtiefe
df = Durchgangsloch im anzuschlieRenden Anbauteil ho = Bohrlochtiefe
tputz = Dicke der nichttragenden Schicht

TOX Schraubanker Sumo Max 1 A4

Produktbeschreibung Anhang A1

Z195436.26
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Ausfiihrung mit metrischem Anschlussgewinde und
Sechskantantrieb z.B. TSM 8x105 M10 SW7; Typ ST

O

Ausfiihrung mit Sechskantkopf, angepresster
Unterlegscheibe z.B. TSM 8x80 SW13 VZ 40; Typ S

[
N2, Ny

700 N

Ausfiihrung mit Sechskantkopf, angepresster Unter-
legscheibe und TORX z.B. TSM 8x80 SW13; Typ S

Ausfihrung mit Sechskantkopf,
z.B. TSM 8x80 SW13 OS; Typ S

s
S~

700 N
w
Ne,

4S

Ausfihrung mit Senkkopf und TORX
z.B. TSM 8x80 C VZ 40; Typ SK

—/
ne

| | Sy Ausfihrung mit Linsenkopf und TORX
> z.B. TSM 8x80 P VZ 40; Typ P
oy Ausfiihrung mit groRem Linsenkopf und TORX
el z.B. TSM 8x80 LP VZ 40; Typ P

Ausfiihrung mit Senkkopf und Anschlussgewinde
z.B. TSM 6x55 AG M8; Typ ST-6

|
O

Ausfiihrung mit Sechskantantrieb und metrischem
Anschlussgewinde z.B. TSM 6x55 M8 SW10; Typ ST-6

[ N
1\ /

Ausfiihrung mit Innengewinde und Sechskantantrieb
z.B. TSM 6x55 IM M8/10; Typ |

TOX Schraubanker Sumo Max 1 A4

Produktbeschreibung Anhang A2
Ausfiihrungen

Z195436.26 8.06.04-425/25
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Tabelle 1: Werkstoffe

Teil Bezeichnung Werkstoff
Alle TSM A4 1.4401; 1.4404, 1.4571; 1.4578
Ausfihrungen [TSM HCR 1.4529
nominelle charakteristische Bruchdeh
. . — ruchdehnung
Teil Bezeichnung Streckgrenze Zugfestigkeit As [%]
fyx [N/mm?] fuc [N/mm?]
Alle TSM A4
<
Ausfiihrungen [TSM HCR 560 700 <8
Tabelle 2: Abmessungen
TSM SchraubengroRe 6 8 10
Nominelle Hnom hnom1 hnom1 hnom1
Einschraubtiefe [mml] 45 55 75
Schraubenlange <L| [mm] 500
Kerndurchmesser dx | [mm] 51 7,2 9,2
Gewindeaulen- d | [mm 7.6 10,5 12,5
durchmesser
Pragung:
Schraubentyp: TSM Schraubentyp: TSM K3
Schraubendurchmesser: 10 Schraubendurchmesser: 10
Schraubenlange: 100 Schraubenlange: 100
Werkstoff: Ad Werkstoff: HCR

dy
ds
A 4

TOX Schraubanker Sumo Max 1 A4

Produktbeschreibung
Werkstoffe, Abmessungen und Pragungen

Anhang A3

Z195436.26
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Verankerung:

Statische und quasi-statische Zugbelastung, Querbelastung oder kombinierte Zug- und
Querbelastung oder Biegung

Verankerungsgrund:

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

Bemessung:

Brandbeanspruchung (nur fir trockenes Mauerwerk)

Mauerwerk aus Vollsteinen und Lochsteinen siehe Anhang B3

Minimale Bauteildicke hmin siehe Anhange C2, C7, C12, C17

Lagerfugen mussen vollstandig mit Mortel mindestens der Druckfestigkeitsklasse M5 gemaR
EN 998-2:2016 vermortelt sein. StolRfugen kdnnen, missen aber nicht vermdértelt sein.

Im Brandfall missen alle Fugen vollstandig mit Mortel mindestens der Druckfestigkeitsklasse
M5 gemal EN 998-2:2016 vermaortelt sein

Trockenes oder nasses Mauerwerk (bei Installation)

Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenrdume: Alle Schraubentypen

Fir alle anderen Bedingungen gemal EN 1993-1-4:2006 + A1:2015 in Anhangigkeit von der
Korrosionswiderstandsklasse CRC

- Nichtrostender Stahl nach Anhang A3, Schraube mit Pragung A4: CRC Il

- Hochkorrosionsbestandiger Stahl nach Anhang A3, Schraube mit Pragung HCR: CRCV
Temperaturbereich des Mauerwerks lUber die Einsatzdauer: -40°C bis +80°C

Die Bemessung der Verankerung erfolgt gemaR EOTA Technical Report TR 054:2022-07.

Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der
Verankerungen und des Mauerwerksbaus erfahrenen Ingenieurs.

Schrauben dirfen bei einer nominellen Verankerungstiefe <50 mm nur fiir Verankerungen von
statisch unbestimmten Systemen, in Innenrdumen verwendet werden.

Unter Berlicksichtigung der zu verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des
Schraubankers (z.B. Lage des Schraubankers zu den Auflagern, usw.) anzugeben.

Die Schraube darf in der Wandseite und in der Laibungsseite des Mauerwerks gesetzt werden.
Die Installationsparameter fiir die Montage in der Laibungsseite sind gemall Anhang B8
einzuhalten. Bei Silka XL Kalksandvollstein KS 12DF darf die Montage nur in der Wandseite
erfolgen.

Flr Vollsteine gelten die charakteristischen Tragfahigkeiten auch fir gréfSere Steinformate,
groRere Druckfestigkeiten und groRere Rohdichten der Mauersteine.

Montage in der Fuge und fugen nah ist nicht méglich, die Abstande zu Fugen sind gemal
Anhang C3, C8, C13, C18 einzuhalten.

TOX Schraubanker Sumo Max 1 A4

Verwendungszweck Anhang B1
Spezifikation

Z195436.26 8.06.04-425/25
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Spezifizierung des Verwendungszwecks - Fortsetzung

Einbau:

* Die Uberbriickung von nichttragenden Schichten (z.B. Putz) ist mdglich. Bei der Auswahl der
Schraubenlange L ist die Dicke der Putzschicht tput; zu berlicksichtigen. L 2 hpnom + tputz + trix
(siehe Abbildungen im Anhang Al)

* Bei der Montage sind die vom Planer vorgegebenen Fugen-, Achs- und Randabstdnde zu
beriicksichtigen.

* Einbau durch entsprechend geschulten Personals und unter der Aufsicht des Bauleiters.

* Das Bohrloch wird mit Hammer,- Schlag,- Saug- oder Steinbohrern im Hammermodus oder
Drehmodus hergestellt. Das Mauerwerk darf beim Hammerbohren nicht beschadigt werden.
Sollten Risse beim Bohren auftreten, muss der Drehmodus verwendet werden. In diesem Fall
muss das Bohrloch verworfen werden.

* Im Fall von Fehlbohrungen sind diese mit hochfestem Mértel zu verfiillen.

TOX Schraubanker Sumo Max 1 A4

Verwendungszweck Anhang B2
Spezifikation - Fortsetzung

Z195436.26 8.06.04-425/25
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Tabelle 3: Vollsteine und Lochsteine, Abmessungen und Eigenschaften

Kalksandvollstein KS nach EN 771-2:2011+A1:2015

Vollsteine und Lochsteine, Abmessungen und Eigenschaften

Abmessungen s Dichte
Format i & Druckfestigkeit [ke/dm?] Anhang
[N/mm?] 8
KS L: > 240
B: 2115 >26,0 22,0 C2-Cé
20-2,0-NF He > 71
Silka XL Kalksandvollstein KS 12DF nach EN 771-2:2011+A1:2015
Mittlere .
Format Abm[enis;::]ngen Druckfestigkeit [kDI/Cgrfs] Anhang
[N/mm?] 8
L: 2498
KS-R(P) c7 -
B:>175 >14,0 21,8
20-2,0-12DF| 2009 c11
Kalksandlochstein KSL 3DF nach EN 771-2:2011+A1:2015
Mittlere .
Format Abm[enis;:]ngen Druckfestigkeit [kDI/C(:'rt:S] Anhang
[N/mm?] &
L: > 240
SWKV KSL Cl2-
B:2175 >17,0 21,5
12-1,6-3DF H: > 113 C16
Mauerziegel MZ nach EN 771-1:2011+A1:2015
Mittlere .
Format Abm[ens;s;\;J]ngen Druckfestigkeit [le/c::fg] Anhang
[N/mm?] &
L: 2 240
MZ C17 -
B: 2115 2210 22,1
20-2,0-NF H: > 71 C21
TOX Schraubanker Sumo Max 1 A4
Verwendungszweck Anhang B3

Z195436.26
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Tabelle 4: Allgemeine Montagekennwerte

Allgemeine Montagekennwerte

TSM SchraubengroRe 6 8 10
. . . hnom hnoml hrloml hnoml

Nominelle Einschraubtiefe [mm] 45 cc 75
Nomineller

Bohrlochdurchmesser do | [mm] 6 8 10
Bohrerschneiden- deut < | [mm] 6,40 8 45 10,45
durchmesser
Bohrlochtiefe hoz [[mm] 55 65 85
Durchgangsloch im

<

Anbauteil df [mm] S 12 14

TOX Schraubanker Sumo Max 1 A4

Verwendungszweck Anhang B4

Z195436.26
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Montageanleitung
1 %
\V/
LORRERS o % N
~gEle
S (\)
2a U . -
® M Nm /_/,
A
A4 A '\
\\
3a !
[

Hinweise:
Schritt 1:

Uberpriifung nich

t Uberschritten werden

Bohrloch im
Hammermodus oder
Drehmodus herstellen

Einschrauben mit Tangential-
Schlagschrauber, Akku-
schrauber oder Ratsche

Einschrauben mit Tangential-
Schlagschrauber, Akku-
schrauber oder Ratsche

Der Schraubenkopf
muss auf dem Anbauteil
aufliegen und darf nicht
beschadigt sein.

Der Schraubenkopf
muss auf dem Anbauteil
aufliegen und darf nicht
beschadigt sein.

Fugen-, Achs-, und Randabstande sind zu beriicksichtigen

Schritt 2a + 2b: Fir weitere Details zum Eindrehen siehe steintypbezogene Anhdnge C2 —C21. Das
Anzugsmoment darf Tinst max Nicht liberschreiten
Schritt 3a + 3b: Ein Weiterdrehen der Schraube darf nicht moglich sein. Tinst, max darf bei der

TOX Schraubanker Sumo Max 1 A4

Verwendungszweck
Montageanleitung

Anhang B5

Z195436.26
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