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ORIGINAL 1941

Trompetenkopf

Schnellbauschrauben

DRY FG und FG FK

B fUr Gipskartonplatten

PH2-Antrieb

B der Standard im Trockenbau

Verpackung

142453213925

142453223925

142453213935

142453223935

142453213945

142453223945

142453213955

142453214265

142453214275

3,9x25
39x25
3,9x35
39x35
3,9x45
39x45
39x55
4,2 x65

42x75

Eigenschaften
m Hohe Verarbeitungsfreundlichkeit

Schwarz phosphatiert

B hoher Korrosionsschutz

Feingewinde

Scharf ausgerollte Nadelspitze

| fur hohe Haltewerte
in Metallstanderwerk

m Phosphatierte Oberflache
m Trompetenkopf

Inhalt

1000

250

1000

250

1000

250

500

500

500

39
39
39
39
39
39
B0
4,2

4,2

25

25

35

35

45

45

55

65

75

Antrieb

PH 2

PH2

PH 2

PH 2

PH 2

PH 2

PH 2

PH 2

PH 2

B fir schnellen Anbiss und leichte
Montage in Metallstanderwerk
bis 0,8 mm

Alternativ mit Flachkopf
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Schnellbauschraube Feingewinde mit Flachkopf

fir flach aufliegende
Verschraubungen

1xinkl

Zulassung

142453214235

142453214255

500

500

4,2

4,2

35

55

PH2

PH2

Schnellbauschraube Feingewinde magaziniert

142453253925

142453253930

142453253935

142453253945

3,9x25
3,9x30
3,9x35

3,9x45

1000

1000

1000

1000

39
39
3,9

39

25

30

35

45

PH 2

PH 2

PH 2

PH 2



Beschreibung &
Einsatzbereich

Hoher Korrosionsschutz durch schwarze
Phosphatierung

Gepriift durch 48h Salz-Spriihnebel-Test

DRY mit Feingewinde:
Befestigung von Gipskartonplatten auf
Metall-Unterkonstruktionen

Flachkopf:
fur flach aufliegende Verschraubungen

Senkkopf:
auch als gegurtete Profi-Variante fur
viele Magazinschrauber

Scharf
ausgerollte
Nadelspitze




