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10 61 M8 x 80 10 85 61 -

10 61 M8 x 80 10 85 61 -

10 61 M8 x 80 10 85 61 -

10 61 M8 x 80 10 85 61 -

Verpackung

Rohrschellen-Set Clamp-Set

Eigenschaften

Art.-Nr. Typ Inhalt 
Rohrschelle

Inhalt 
Dübel

Inhalt 
Schraube

Clamp-Set pro Pack pro Pack pro Pack

089 101 100 3/8 Zoll 10 10 10

089 101 101 1/2 Zoll 10 10 10

089 101 102 3/4 Zoll 10 10 10

089 101 103 1 Zoll 10 10 10

■   Einfache Installation

■   Set beinhaltet den Allzweckdübel 
TRI für fast jeden Untergrund

■   Nur eine Verschlussschraube und 
praktischer Schnellverschluss für 
zeitsparende Einhandmontagen

■   Die Schraube ist gegen Verlieren 
gesichert und das Rohr bleibt beim 
Montieren noch frei drehbar

■   Mit hochelastischer Schallschutz-
einlage für reduzierte Übertragung 
von Schwingungen auf die Ge- 
bäudestruktur - Schallreduzierung 
im Mittel um 17 dB(A)

■   Gelenkrohrschelle aus 
verzinktem Stahl
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Baustoffe &
Haltewerte

■  �Rohrschellen-Set für die einfache Befestigung von 
Rohrleitungen im Innenbereich, wie Trinkwasser- und 
Heizungsrohre, auch im Industriebau geeignet

■  �Bohrloch in der Größe des  
Dübeldurchmessers erstellen

■  �In Beton und Vollstein mit  
Schlag bohren

3. Dübel setzen

Beschreibung & Einsatzbereich

Verarbeitung & Montage
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4. Schraube eindrehen

Resultat in Beton1. Bohren

2. Bohrloch reinigen



089 101 100 3/8 Zoll

089 101 101 1/2 Zoll

089 101 102 3/4 Zoll

089 101 103 1 Zoll

Artikel-Nr. Bezeichnung EAN-Code
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Rohrschellen-Set Clamp-Set


